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tekninen tila
IV-läpiviennit

R
-4

Yläpohjan alipaine tuuletin peltikatolle harjalle 6 kpl.
Ruukki 160 mm Flow hatulla tai vastaava + läpivientisarja
Asennus kate/ läpivienti valmistajan ohjeen mukaan.

Kulkusilta 5x48x98 eristeen yläpuolelle
vaakapuu 48x98 jokaisen ristikon sauvan 
kylkeen villatilan yläpuolelle,
kiinnitys 3x3.1x90 naula
5x48x98 kulkusilta lankku tämän päälle,
kiinnitys 2x3.1x90/ vaakatuki

Rakennuksen päätykolmioihin lähelle harjaa 
2x200 mm halkaisijaltaan olevaa pyöreää tuuletusritilää
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kulkusilta 5x48x98 
keskellä ristikkolinjaa

kulkusilta 5x48x98 
keskellä ristikkolinjaa

Kulkuaukko yläpohjaan. Aukon alapuolelle tehdään tikapuut
esim. 48x98 puutavarasta. Kulkusilta aukon alle. 
Luukun mitat ARK mukaan.
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päätyräystään kannattajat C24 48x55-148 k900 päätyristikon kyljestä, kiinnitys päästä 4x3.1x90

nurkissa ristikon lyhennys 
ja ristikon kannatus yhden ristikon 
ohi seuraavan kylkeen, kiinnitys 2x3.1x90/ ristikko

päädyissä jäykistys puu kannattajien 
väliin, kiinnitys päädyistä 2x3.1x90

kulku vesikatolta
yläpohjaan, kulkusilta aukolle 
yläpohjassa, tiikkaat aukon 
kohdalle kulun helpottamiseksi

taitteen pohjalle ristikkoväliin
48x148, kiinnitys 3x3.1x90

ruodelaudoitus taitteessa umpeen n. 600 mm matkalla/
katevalmistajan mukaan
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pystyjäykiste
22x100, kiinnitys
3x3.1x90
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RISTIKOIDEN PYSTYJÄYKISTYS YLÄPOHJAN JÄYKISTYKSEN JATKAMINEN

22x100 ristikoiden yli

22x100 ristikoiden välissä liitoksen naulaus 2n 2.8x75 k150

4n 3.1X90

22x100/ 3x 3.1x90/ liitos

YLÄPOHJAN JÄYKISTYKSEN 22x100 LIITOS RISTIKKOON ULKOSEINÄLLÄ

SIMPSON

Strong-Tie

22x100

22x100 L= 400 mm
3n+6n 2.8x75

22x100 ristikoiden yli
PYSTYJÄYKISTEIDEN PAIKAT TASOKUVASSA

RISTIKOIDEN PYSTYJÄYKISTYS:
Ristikkosuunnittelija määrittelee pystyjäykistettävät sauvat.
Lähtokohtaisesti kaksi pystyjäykistelinjaa/ristikkokenttä, yksi
molemmille lamppeille pystysauvoihin. Pystyjäykiste lauta 22x100
ristiin periaatekuvan mukaisesti, kiinnitys 3x3.1x90/ristikko

YLÄPOHJA 

JÄYKISTYS:

Ristikoiden yläpaarretaso jäykistetään ja vaakavoimat siirretään ulkoseinille
naulaamalla yläpaarteen alapintaan tuulijäykistelaudat 22x100 tasokuvan mukaan.

Ristikoiden alapaarretaso jäykistetään kipsilevyillä alapaarteen alapinnassa.
Sisäkattolevyjen kiinnitys rakenneleikkauksissa.

Ristikoiden pystyjäykistys tehdään laudoilla 22x100 tasokuvan ja
ristikkosuunnitelmien mukaan.

Ristikoiden mahdolliset nurjahdustuet on ilmoitettu ristikkosuunnitelmissa.

Jäykistävien väliseinien kohdalle ristikko väliin asennetaan 48x98 alapaarteen
alapinnan tasoon, kiinnitys päistä 2x3.1x90. Jäykistävät väliseinät esitetty
kuvassa. Kiinnitykset runkoleikkauksissa jotka tarkentuu myöhemmin.

SUUNNITTELUPERUSTEET:

- Suunnittelustandardi Eurokoodi
- Käyttötarkoitus asuinrakennus A
- Vaativuusluokka tavanomainen
- Seuraamusluokka CC2
- Suunniteltu käyttöika 50 vuotta

MITALISTETTU PUUTAVARA:
- Pystyrunko C24
- Kantavat vaakarakenteet C24

KERTOPUU
- Palkit Kerto S
- Väliseinät Kerto Q

LIIMAPUU
- Palkit GL30c

NAULALEVYRISTIKOT:
- Ristikkovalmistajan mukaan

KEVYET TERÄS RANGAT:
- Gypsteel XR 95 + kiskot SKP 95
- Gypsteel XR 66 + kiskot SKP 66

TERÄSPALKKI:
- RHS 100x80X5 S355

KUORMAT:
Omapainot
- Yläpaarre:                    0.60 kN/m²
- Alapaarre:                    0.90 kN/m²
Luomikuorma katolla
- Lumi:                           2.0kN/m²
- Tuuli:                           0.60 kN/m²

OVET JA IKKUNAT ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

MITAT JA KOROT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA

C24 48x98

harjapuun tuki C24 48x98 ristikoiden väliin, 
kiinnitys molemmin puolin 4x3.1x90

jiirin pohjaan ristikoiden väliin C24 48x148,
kiinnitys molempiin päihin 4x3.1x90

ristikoiden kiinnitys toisiinsa,
2x3.1x90/ristikkoliitos

ristikoiden sidonta esim. 
teräksinen reikänauha ristikon ympäri 
ja kiinnitys alempaan ristikkoon 
kampanaula 4x4.0x40 
molemmin puolin

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R4

VK7 VESIKATTOJEN LIITOS 1:50

harjapuun tuki C24 48x98 ristikon kylkeen, 
kiinnitys molemmin päihin 4x3.1x90

ristikon tuki C24 48x148,
kiinnitys 4x3.1x90 naula

2x22x100 ristiin koko ristikon matkalla, 
kiinnitys 3x3.1x90/ liitos

SIMPSON

Strong-Tie

yläpaarteen nurjahdustuki 
ristikkovalmistajan mukaan

pystyjäykistys lauta 22x100
kiinnitys 3x3.1x90/ liitos

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Tiedosto

Muutos

Mittakaava

Juokseva no

Teemu Lähteenmäki RI (AMK)

Teemu Lähteenmäki Oy
Teiskon kirkkotie 281
34260 Terälahti
+358 40 560 8046 teemu.lahteenmaki@gmail.com

450 1 111

Uudisrakennus Rakennepiirustus

AIKK Asuntola Toivo
Tulikalliontie 54
36720 Aitoo

Vesikatto 1:50
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RISTIKKOMÄÄRÄ TARKENTUU
RISTIKKOSUUNNITTELIJALLA


