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1. YLEISTA

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama asiakirja kertoo hankkeen erityisista tyoturvallisuusriskeistd sekd vaaroja aiheuttavista
olosuhteista ja ty6vaiheista siten, ettd urakoitsija voivat varautua niihin asianmukaisesti.

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston paatoksen
VNp 205/2009 7-88:n mukainen rakennustyn toteuttamista varten laadittu asiakirja.

1.2 Hankkeen toteutusmuoto

Tama hanke on kiintedhintaisen kokonaisurakkakohde, jossa talotekniikan urakoitsijat ovat p4éa-
/kokonaisurakoitsijan aliurakoitsijoita. Hankkeessa sitoudutaan ty6turvallisuustoiminnassa ja —
tehtévissa tilaajan alaisuuteen, kuitenkin kaikissa urakkasuorituksissaan tydturvallisuusvastuu on ao.
urakoitsijoilla. P&daurakoitsija on kohteessa lainsd&ddannon ja viranomaismaaraysten tarkoittama
paatoteuttaja. Lisaksi kunkin urakoitsijan on vélittdmasti korjattava tilaajan tai valvojan toteamat
ty6turvallisuutta suorituksissaan vaarantavat viat ja puutteellisuudet.

1.3 Turvallisuusasiakirjan paivitys
Asiakirjojen paivitys suoritetaan tydmaakokouksissa sekd, aina kun hyvéksytdan yhteisesti
mahdolliset muutokset, niisté tehdain merkinta poytékirjoihin.

1.4 Vastuu- ja yhteyshenkil6t turvallisuusasioissa
Tydmaan turvallisuudesta vastaavista henkil@ista padurakoitsija pitad ajan tasalla olevaa listaa, jota

péivitetddn tydmaakokousten yhteydessa. Urakoitsija ilmoittaa omat turvallisuudesta vastaavat
henkil6t tahan listaan.
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2.  TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET

2.1 Tyokohde
Aitoon Koulutuskeskus on toisen asteen opetusta antava erityisoppilaitos. Koulu toimii
sisdoppilaitoksena, jossa opiskelijat asuvat opiskeluajan arkipaivat koulutuskeskuksen asuntoloissa.

Tassa hankkeessa koulukampukseen rakennetaan uusi asuntola max 20 opiskelijaa varten.
2.2 Tyobkohteen erityispiirteet

Uudisrakennus on yksikerroksinen puurunkoinen paikalla tehtavéksi suunniteltu asuntolarakennus,
joka rakennetaan toiminnassa olevalle koulukampukselle.

2.3 Toimintaymparistdssad huomioitavat seikat
Koulukampuksen alueella liikkuu tydaikoina runsaasti opiskelijoita ja henkilokuntaa. Koulun opiskelijoilla

saattaa olla tavanomaista enemman alentunutta liikkenteen ja vaaratilanteiden huomiointikykya, ja heita
kohdatessaan tulee tyémaan ymparistossakin noudattaa erityistad valppautta ja varovaisuutta.

2.4 Suunnitteluratkaisujen erityispiirteet
Ks. rakennuskohteen suunnitelmat.
2.5 Valiaikaiset tuennat

Rakennustoissa tulee véliaikaiset tuennat tehdd rakennesuunnitelmien ja rakenne-suunnittelijan
ohjeiden mukaan.

3. TURVALLISUUSSAANNOT

3.1 Turvallisuussuunnittelun keskeinen sisélto

Padurakoitsija huolehtii, ettd ennen kunkin tyGvaiheen aloittamista on tehty ja hyvéksytetty
rakennuttajalla ja tarvittavilta osin suunnittelijoilla mm. seuraavat turvallisuuteen liittyvat kirjalliset
suunnitelmat:

TyOmaan aluesuunnitelma, tydmaan sahkgistys-suunnitelma, putoamissuojasuunnitelma, turvallisuus-
suunnitelma, palontorjuntasuunnitelma, purkutdiden suunnitelma ja elementtien asennussuunnitelma.
Padurakoitsija myos huolehtii, ettd ndma asiakirjat tulevat tiedoksi kaikille tyémaalla toimiville
urakoitsijoille, tydryhmille ja tyontekijoille.

Insindéritoimisto Seppo Kortelahti Ky
Kaanaantie 229, 36840 Pohja, Puh 0400 627332, email: seppo.kortelahti@kolumbus.fi



Sivu 4

3.2 Osapuolien velvoitteet

Rakennuskohteen péaurakoitsija vastaa Vna 205/2009 mukaisista paaurakoitsijan velvollisuuksista ja
nimed4 tydmaalle vastaavan tyonjohtajan. Padurakoitsija vastaa kaikkien tyémaalla tydskentelevien
tyosuojeluyhteistydstd, tiedonkulusta ja perehdyttamisesta turvallisuuskaytantdihin seké
turvallisuustietojen paivittyessd, niiden tiedoksiannosta kaikille osapuolille. P&daurakoitsijan on
nimettava tyomaalle tyoturvallisuudesta vastaava, tehtavaan pateva henkild. Liséksi kunkin
urakoitsijan on nimettava tydmaalle teettdmansa tyon johtoa varten siihen pateva ja vastuunalainen
henkild. Pa&urakoitsijan on otettava huomioon tdiden jarjestelyssa ja tydvaiheiden ajoituksessa
tyoturvallisuuden vaatimukset.

Kaikki tydmaalle tydskentelynsa aloittavat tyontekijat on padurakoitsijan toimesta perehdytettava
tyoémaahan, sen kaytantoihin ja tyoturvallisuusvaatimuksiin.

3.3 Turvallisuuskatselmukset

Tydsuojelun piiriin kuuluvassa lakisaateisessa yhteistoiminnassa tyonantajien ja tyontekijoiden seka
eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia tydnsuojelun valvonnasta 44/2006 ja asetusta tydsuojelun
valvonnasta 954/73 muutoksineen. Liséksi noudatetaan, mité tydehtosopimuksessa (TES) on sanottu.
Padurakoitsija vastaa tyémaan jarjestelyistd, turvallisuusvalvonnasta ja eri urakoitsijoiden téiden
yhteen sovittamisesta. Paaurakoitsija tekee tydmaalla turvallisuusmittauksen viikoittain ja toimittaa
poytakirjan valvojalle ndhtavéksi. Turvallisuusmittaus tehd&dén TR-mittauksella tai muulla
rakennuttajan turvallisuus-koordinaattorin hyvaksymalla lomakepohjalla. Tyémaakokouksissa
kasitell&an yhtend kohtana turvallisuusasiat.

3.4 Luvat ja luvanvaraiset tyot

Urakoitsija huolehtii siita, ettd tekemiensa tdiden viranomaisten vaatimat luvat on haettu ja saatu
ennen toiden aloittamista padurakoitsijan koordinoimana. Kuitenkin rakennuslupa on
tilaajan/rakennuttajan hankkima.

Padurakoitsijan ja kunkin urakoitsijan on huolehdittava, etta tydmaalla toimivilla henkil6illa on
asianmukaiset ja voimassa olevat luvat (ja ao. kortit) ja kdytannon kokemus purku-, sahko-, hitsaus-,
tuli- ja yms. toissa.

Rakennuttaja velvoittaa urakoitsijaa valvomaan ja huolehtimaan, etta jokaisella tyémaalla liikkuvalla
henkil6ll& on n&kyvilla kuvallinen yksiloivé henkiltunnistekortti tyturvallisuuslain mukaisesti seka
péaurakoitsijan kulkulupa tydmaaperehdytyksen osoituksena. Tyontekijan tunnisteessa tulee olla
tyénantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen tyon aloittamista omien ja mahdollisten
ali- tai vuokratyontekijoidensa nimet ja syntymadajat padurakoitsijalle kulkulupien myontamiseksi ja
oikeellisuuden seuraamiseksi. Padurakoitsijan tulee pitaa tydmaalla ajan tasalla olevaa luetteloa
tyomaalla tydskentelevisté tyontekijoista.

Mikali urakoitsija tai tydmaalla toimiva muu urakoitsija kdyttad ns. harmaata ty6évoimaa niin
padurakoitsijalla on oikeus poistaa henkild tydmaalta. Harmaan tyévoiman kaytosta rakennuttajalle
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valtiovallan taholta tulevat sanktiot, kuten veroseuraamukset yms. kustannukset veloitetaan suoraan
urakoitsijalta ja se koskee kaikkia kohteessa tydskentelevia urakoitsijoita ja tydntekijoita.

4. MENETTELYOHJEET

4.1 Yleisia ohjeita

Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava kaytévat, lattiat, portaat, kulkusillat siten, etté niissé ei ole putoamis-,
liukastumis- tai kompastumisvaaraa ja puututtava epékohtiin. Tupakointi on kielletty rakennuksen sisétiloissa.
Tydmaa on pidettava jarjestyksessé ja siistind. Tyodalueelle kertynyt ja muu tarpeeton tavara on vélittdmasti
siirrettdva pédurakoitsijan tydmaasuunnitelmassa osoittamiin paikkoihin. Padurakoitsijan TR-mittausindeksin
tavoitetaso on min. 90 %. TR-mittaukset ja tulokset kasitelldén osana tydmaakokouksia.

4.2 Yleinen jarjestys

Rakennusalueella tyoskennellddn normaalin tydajan puitteissa. Viikonloppuna tehtdvista toistd sovitaan erikseen
rakennuttajan ja padurakoitsijan kanssa. Tyontekijoiden pysékdinti tulee jarjestda rakennusalueelle rakennuttajan
kanssa sovitulle p&durakoitsijan osoittamalle paikalle.

4.3 Tybmaan jarjestys

Tydmaan jarjestyksella ja siisteydelld on suuri merkitys tyéturvallisuuteen. Padurakoitsijan laatiman
tydmaasuunnitelman tulee olla looginen ja selkeé tydturvallisuuden ndkékulmasta. Tydmaan sdannollisesta
yleissiivouksesta ja menetelmien asianmukaisuudesta vastaa padurakoitsija koko rakennustyon ajan. Jokainen
urakoitsija noudattaa padurakoitsijan laatimaa tyémaasuunnitelmaa ja on velvollinen huolehtimaan tyén aikana
oman tydkohteensa siisteydesté ja jarjestyksestd, sekd toimittamaan rakennus- ja pakkausjatteensa péivittdin
paaurakoitsijan osoittamaan paikkaan.

4.4 Ympériston turvallisuus ja rakennusalueen rajoitukset
TyOmaa-alueen rajaus esitetdan tydmaan aluesuunnitelmassa, joka on oltava nahtévilla tydmaan
ilmoitustaululla. Muista kuin piirroksen esittamista jéarjestelyista kunkin urakoitsijan on sovittava
vastaavan tydnjohtajan kanssa. Paaurakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten
vaatimat tyoaikaiset varoitusmerkit tarkoitustaan vastaaville paikoille.

4.5 Asbesti- ja muut haitta-aineet
Asbestia ja asbestitditd ei tdssa kohteessa ole.

4.6 Polyn leviamisen ehkaiseminen

Kunkin urakoitsijan on tehokkaasti estettava pélyn kulkeutuminen tyétilan tai tydalueen ulkopuolelle.
Pa&urakoitsija kantaa tastakin paavastuun.
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Tyomaalla olevien henkildiden altistuminen polylle on estettava henkilokohtaisin suojaimin, jotka
tyonantaja jarjestaa. Tarvittaessa tydvaiheissa on kaytettava kohdepoistolla varustettuja laitteita ja
osastointia.

4.7 Melun ja tarinan rajoittaminen

Tyosta ympéristolle aiheutuvan melun osalta urakoitsijoiden on otettava huomioon ja huolehdittava
meluntorjuntalain 13.8:n mukaisesti, erityisen hdiritsevad melua aiheuttavia tilapéisia toimintoja
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

4.8 TyoOnaikaiset rakenteet ja asennukset

Jos tuentojen, telineiden ankkuroinnin, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan ja
asentamaan kiinnityksié pinnoille, jotka voivat vaurioitua, padurakoitsija pyytéa katselmuksen, johon
osallistuvat rakennustoiden valvoja, vastaava tyénjohtaja, ao urakoitsija ja tydmaan
tyosuojelupédallikko.

4.9 Telineet, tydvalineet ja henkilonostimet

Padurakoitsija ja kukin urakoitsija vastaavat omista teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja
kestavyydestd myos muille urakoitsijoille tekemiensa telineiden ja tukirakenteiden osalta.
Viranomaisten niin vaatiessa padurakoitsija laadituttaa telineisté ja tukirakenteista rakennepiirustukset
ja hyvéksyttaa ne tarkastavilla viranomaisilla. TelinetOissa kaytetaan telineeseen kiinnitettavaa
telinekorttia ja ne kuuluvat viikoittaisiin turvallisuustarkastuksien piiriin. Tikkaita kdytet&dan vain
nousuja ja laskeutumisia varten.

Kéytettavat henkilonostimet tulee olla turvaméaraykset tayttavia, tyyppihyvaksyttyja, katsastettuja ja
tydmaalla tarkastettuja kayttoon otettaessa. Nostinten kéyttdjien ja niissa kulkevien tulee olla ko.
nostimiin asianmukaisesti perehdytettyja ja kdyttdd ao. nostimien kayton edellyttavia
henkildkohtaisia turvavarusteita.

5. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT

5.1 Yleista

Jos rakennusttiden aikana alueella ilmenee aineita, joita syytd epéilld terveydelle vaarallisiksi,
asiasta ilmoitetaan valvojalle ja ryhdytdan vélittdmasti tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Tydssa
syntyvd mahdollinen ongelmajéte on toimitettava ongelmajatteitd kasittelevaén laitokseen ja ko.
jatteiden maarastd, laadusta ja toimituspaikoista on padurakoitsijan pidettava kirjaa.

Mikali kaytettavat tuotteet/aineet siséltavéat terveydelle haitallisia aineita, vastaa padurakoitsija/ura-
koitsijat kukin siitd, ettd niiden k&ytdssé noudatetaan voimassa olevia tyontekijéiden suojaamista
koskevia asetuksia ja maarayksia. Haitallisia aineita sisaltavista tuotteista toimitetaan tydmaalle
kayttoturvallisuustiedote. Padurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden tulee tyénsuunnittelussa
tyojarjestelyin pyrkid minimoimaan terveydelle vaarallisille aineille altistuvien tyontekijoiden mééara
tyokohteissa.
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Vanhojen rakennusosien purkuja ei tdssé hankkeessa ole. Purkuty6t ovat esim. tydmaa-aikaisten
muottien, telineiden ja tukien purkuja.

Syntyvien purkujéatteiden késittely, kuljetus ja lajittelu suoritetaan noudattaen annettuja
viranomaisohjeita.

5.2 Nosturity6t

Nosturien kaytto ja vaara-alueet tulee suunnitella ja ne ovat osa tydmaasuunnitelmaa, joka taydentyy
tyoémaan edetessé. Vaara-alueet tulee osoittaa tydmaalla nakyvin merkinnéin ja kulkuestein.

Elementtien ja valmisosien asennusjérjestys ja tarvittavat tilapaistuet tulee urakoitsijan toimesta
suunnitella, ja suunnitelmat tulee esittdd rakennesuunnittelijan ja valvojan tarkastettaviksi ennen ko.
toiden aloittamista.

6. PUTOAMISEN ESTAMINEN JA TYOMAALIIKENNE

6.1 Putoamissuojaus ja suojaus putoavilta esineilta

Padurakoitsija vastaa siitd, ettd putoamissuojaussuunnitelmaa toteutetaan noudattaen voimassaolevaa
lainsdadantoa ja velvoittaa tydmaalla tydskentelevét noudattamaan tatd suunnitelmaa. Kaikki
rakennustyon yhteydessé esiintyvat avonaiset tasot, vali- ja ylapohjat, kuilut ja muut aukot, joihin
henkildt tai tavarat saattavat pudota, on véliaikaisesti padurakoitsijan suojattava kulkuestein,
suojakaitein tai kansin seka varoitustauluin. Aukkoa asennustyohdnsé kéyttava urakoitsija saa
poistaa suojauksen vain asennustyon ajaksi ja vain tarvittavilta osin ja vastaa siitd, ettd suojaukset
asennetaan takaisin paikoilleen asennustyon paatyttya tai keskeytyessa.

6.2 Tyomaaliikenne

Tyomaan liikenteen jarjestely on suunniteltava siten, ettd se ei estd hatdajoneuvojen padsya
tyémaalle ja siten, ettei siitd ole vaaraa muulle ympériston liikenteelle. Pelastusajoneuvon reitti
tyémaan  kaikkiin  osiin  koko rakennustyon aikana esitetddn tyGmaasuunnitelmassa.
Koulukampuksen pelastustiereittejd ei saa sulkea. Mikéli sulkeminen téiden jérjestelyjen vuoksi on
tilapaisesti tehtdvad, tulee siihen saada pelastusviranomaisen ja kiinteiston kayttéjien lupa.
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7. PALOTURVALLISUUS

7.1 Paloturvallisuus

Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan my®s muissa urakka-asiakirjoissa annettuja yleisia
ohjeita, my6hemmin tydmaalle laadittavia ohjeita ja viranomaisten antamia suojeluohjeita. Tulitdita
tekevilla tyontekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoittamiseksi tulityokortti. Urakoitsija
ilmoittaa tulity6kortin omaavat henkil6t tydmaan vastaavalle tyonjohtajalle, joka laatii luettelon
kaikista tulitydkortin omaavista henkil6istd. Tulit6itd ovat tyot, joissa esiintyy kipingitd tai joissa
kaytetaan liekkié tai muuta 1amp04a ja joista aiheutuu palovaara. P&aurakoitsija vastaa tulitdiden
yleisvalvonnasta ja omien tulitdidensa vartioinneista seka huolehtii ja vastaa tyémaan
alkusammuttimista.

Padurakoitsijan tulee suojeluohjeen mukaisesti laatia tydmaalla tehtavia tulitoita koskeva tulitdiden
valvontasuunnitelma, jossa maéaritell&an, tulitdista vastaavat henkil6t ja heidan koulutuksensa,
tyomaan tulitydlupakéyténto, tulitditd koskevat turvatoimet kuten edeltavat, aikaiset ja jalkeiset
turvatoimet. Tulityéluvat mydntaa kiinteiston omistajan valtuuttamana paaurakoitsijan vastaava
tyonjohtaja.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisatiloihin on Kielletty ja niiden varastoinnista ja
séilytyksestd samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukateen paloviran-
omaisten ja rakennuttajan kanssa. Paikat pitdd olla paaurakoitsijan aluesuunnitelmassa.

8. HENKILOKOHTAISET SUOJAVALINEET

8.1 Henkilésuojaimet

Valtioneuvoston padtoksessa (1407/1993) séadetadn, ettd rakennus-
ty6ssé on otettava huomioon;

o Paaurakoitsija valvoo, ettd jokainen tydmaalla tydskenteleva tai liikkuva kayttaa tarvittavaa
suojavarustusta.

e TyoOnantajan on valittava henkildsuojaimet tyontekijan turvallisuudelle ja terveydelle
aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella.

e Rakennustydmaalla on kaytettdvd suojakypdrdad. Tarvittaessa kypard on varustettava
alushupulla. Myds turvajalkineiden kaytto on pakollista.

e Rakennustydssé on kdytettdva tyon ja tydolosuhteiden edellyttdmé&a henkildkohtaista silmien
suojausta. Tydnantajan on annettava tyon tekijdille kayttoon suojalasit niissa toissd, joissa
on merkittava silma tapaturmanvaara.

e Asbestitoissd noudatetaan RATU 82-0236 kortistoa ja asbestitdistd voimassa olevia
s&annoksia.
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9. LVI- JA SAHKOTEKNISET TURVAMAARAYKSET

9.1 Turvamaaraykset

Kaivutoitd ja rakenteisiin tehtdvia asennusreitteja tehdessa on padurakoitsijan selvitettava ko.
rakenteissa mahdollisesti olevien sahkodlaitteiden ja johtojen sijainnit ja ndiden tydnajaksi
virrattomiksi tekemiset tulee teettdd ao. luvat omaavalla sdhkoasentajalla.

1.8.2025
RI1 Seppo Kortelahti
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