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DETALJIT

Laatija Hyvaksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus
Asuntola P 1
Mittakaava
US 1 (0.16 W/mK)
- ulkoverhous 23 mm
- ristiin koolaus 22+22 mm AP 1 (0.13 W/m?K)
- tuulensuojalevy 9 mm - pinnoitus
- runko C24 48x198 mm + - terésbetonilaatta 80 mm
Paroc Extra kivilla 200 mm + verkko 6-150
- hoyrynsulkumuovi - EPS eriste 200 mm
- ;aakalg:tlau; 43’(45% mm + - routimaton, tiivistetty,
aroc Extra kivilla 50 mm karkea sora =300 mm
- kipsilevy GEK 13 mm
- pintakasittely
alaohjauspuu C24 48x198,
kiinnitys perustukseen kiila-ankkuri M10x130 k1200,
nurkissa k600 tai betoniruuvi M10x100
- hoyrynsulku taitetaan laatan alle
bitumikaistar talotiiviste n. 150 mm (jatkolimitys 200 mm)
iste 30
SOKKELIN YP. +0.000 < o
- radonkermi . ’
raudoituselementti, i __pinnoitus
vaaketersis 6T8, reunalista / +0.040
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P — — . — ] 8
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< S EPS 50 mm h=500 mm
sepeli 6-32 min. 300 mm
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i?/l?nv:ilapan I z‘:?g:‘sk:angas perusmaan kallistus

salagjiin > 1:100

salaojaputki 2100 mm
salaojasepeli 6-16 =200 mm

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN
KOROT ARK:N/ OLEMASSA OLEVAN MAANPINNAN

MUKAAN




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus
Asuntola P: 2
Mittakaava
US 1 (0.16 W/m?K)
- ristiin koolaus 22+22 mm - pinnoitus
i tuufn?;iai:vy'll :amm - terasbetonilaatta 80 mm
- TUnko X mm +
+ verkko 6-150
Paroc Extra kivilla 200 mm - EPS eriste 200 mm
- C::rk)::;l:)l:g"ur:i%‘g‘m i + - routimaton, tiivistetty,
) karkea sora =300 mm
Paroc Extra kivilla 50 mm
- kipsilevy GEK 13 mm
- pintakasittely
alaohjauspuu C24 48x198,
kiinnitys perustukseen kiila-ankkuri M10x130 k1200,
nurkissa k600 tai betoniruuvi M10x100
T hdyrynsulku taitetaan laatan alle
bitumikaista+ talotiiviste - 150 mm atkolimitys 200 mm)
iste 30
SOKKELIN YP. +0.000 = =
radonkermi
pinnoitus
raudoituselementti, / _*0.040
vaaketeras 778,
pystyterés T8k300
AT AT o - — — - — ] 8
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——p 2
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7< EPS 50 mm h=700 mm
sepeli 6-32 min. 300 mm
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sadevesiputki
LVI mukaan

kallistus

tarvittaessa salaajiin > 1:100

salaojaputki @100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN
KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola P 3

1:20

US 1 (0.16 W/m2K) AP 1 (0.13 W/m2K)

- ulkoverhous 23 mm - pinnoitus

- ristiin koolaus 22+22 mm - terésbetonilaatta 80 mm

- tuulensuojalevy 9 mm + verkk.o 6-150

- runko C24 48x198 mm + - EP§ eriste 200 mm
Paroc Extra kivilla 200 mm - routimaton, tiivistetty,

- héyrynsulkumuovi karkea sora =300 mm

- vaakakoolaus 48x48 mm +
Paroc Extra kivilla 50 mm
- kipsilevy GEK 13 mm

. o o alaohjauspuu C24 48x198,
- pintakasittely Kiinnitys perustukseen Kiila-ankkuri M10x130 k1200,
nurkissa k80O tai betoniruuvi M10x100
héyrynsulku taitetaan laatan alle
L o n. 150 mm (jatkolimitys 200 mm)
bitumikaista+ talotiiviste
eriste 30 mm
SOKKELIN YP. +0.000
radonkermi
pinnoitus
! ) reunalista +0.040
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180
i
o A A a A
o A A
7o) v v
o v v
o~ ! v v
N~ perusmuurilevy
-—
suojakiveys ,
1
1:20/3m
12 Vi
} 500 | tartunta T10 k400
El o A <
(=]
EPS 120 Routa 100 mm B v v |
£
o~ 1
[ 3T10
N A
3
N A / -1.700 A N
B N
A A
185 230 185 v v !
A A -7
800 v v g =
v v el
R sepeli 6-32 min. 300 mm T -7
'Z&""Z&"m" — R T T
sadevesiputki "
LVI mukaan suofiatlnkangas perusmaan kallistus
tarvittaessa salaojiin > 1:100
salaojaputki @100 mm

salaojasepeli 6-16 t=200 mm

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN
KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025

Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola P 4
Mittakaava

1:20

Materiaalit

- betonilaatta 50 mm
- tasaushiekka 30 mm
- murske 0-32 mm

AP 1 (0.13 W/m3K)

- pinnoitus

- terasbetonilaatta 80 mm
+ verkko 6-150

- EPS eriste 200 mm

- routimaton, tiivistetty,
karkea sora =300 mm

- routaeriste
- suodatinkangas alaohjauspuu C24 48x198,
_ kiinnitys perustukseen kiila-ankkuri M10x130 k1200,
perusmaa nurkissa k600 tai betoniruuvi M10x100
hdyrynsulku taitetaan laatan alle
\aatoituksen yp. +0.030 n. 150 mm (jatkolimitys 200 mm)
) . - uretaanitiivistys
raudoftuselementti, SOKKELIN YP. +0.040 /—\J -
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pystyterés T8k300 pinnoitus
reunalista - +0.040
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sadevesiputki
LVI mukaan kallistus

salaojaputki @100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN
KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

salaojiin > 1:100

PIHALAATOITUKSEN PERUSTAMINEN ERILLISEN OHJEEN MUKAAN
RAKENNUKSEN SEINUSTALLA JA PAAOVEN PUOLEISESSA PAADYSSA TAMAN OHJEEN MUKAAN




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus
Asuntola P 5
Mittakaava
1:20

Materiaalit

- betonilaatta 50 mm
- tasaushiekka 30 mm
- murske 0-32 mm

- routaeriste

- suodatinkangas

- perusmaa

PMH250

pilari runkosuunnitelman mukaan

pilarikenkz 140x140/140x140 mm puupilarille
Kiinnitys ilariin 4x4.0x40
molemmin puolin

pihalaatoitus

+0.100/ séleikén mukaan

/

AT

1000
1200

IR

T

sepeli 6-32 min. 300 mm |

verkko T10#150

kallistus salaojiin

suodatinkangas tarvittaessa

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN

MAANPINNAN

KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

PIHALAATOITUKSEN PERUSTAMINEN ERILLISEN OHJEEN MUKAAN
RAKENNUKSEN SEINUSTALLA JA PAAOVEN PUOLEISESSA PAADYSSA TAMAN OHJEEN MUKAAN

PILARIN PERUSTAMINEN TOTEUTETAAN KIINTEISTLTA LOYTYVALLA
LUONNONKIVELLA, JOHON INJEKTOIDAAN PILARIKENKA.
SUUNNITELMA TARKENTUU MYOHEMMIN. TASSA ESITETTY VAIHTOEHTOINEN TAPA.




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus
Asuntola P 6
Mittakaava
KANTAVA VALISEINA
- pintakasittely
- 2x kipsilevy GEK+ GN 13 mm 2
4Bx08 kA0 + AP 1 (0.13 W/m?K)
. - pinnoitus
eriste Paroc extra 100 mm P « .
2x kipsilevy GEK+ GN 13 mm - terasbetonilaatta 80 mm
pintakési:tyel + verkko 6-150
y - EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
karkea sora =300 mm
alaohjauspuu 48x98, kiinnitys
esim. betoniruuvi 6x100 k600
solumuovikaista +
radonkermi
eriste viistetaian pinnoitus
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tarvittaessa

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan




DETALJIT

Laatija Hyvaksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 4.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus
Asuntola P 8
Mittakaava
1:20

AP 1 (0.13 W/m?K) AP 2 WC (0.13 W/m?K)

- pinnoitus - pinnoitus

- terasbetonilaatta 80 mm - vedeneristys

verkko T8#150

+ verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm

- kosteussulku
- terasbetonilaatta 80 mm

- routimaton, tiivistetty, + verkko 6-150
karkea sora =300 mm - EPS eriste 200 mm

pinnoitus

- routimaton, tiivistetty,
karkea sora =300 mm

véliseinén runko reunalle
seindn rakenne ja kiinnitykset kipsilevy WC ja KHH tiloissa yi
erillisen suunnitelman mukaan

irroituskaista . .
kaato kaivolle erillisen
suunnitelman mukaan

radonkermi

+0.015 pinnoitus

+0.040

verkko T6#150
sepeli 6-32 min. 300 mm

300

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

Aukon reunoille korkeammalle tulevan lattian raudoitus
lattialaatan lisdraudoitus ohjeen mukaan.




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 4.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola Pg

1:20

AP 2 WC (0.13 W/m2K) AP 2 WC (0.13 W/m2K)
- pinnoitus - pinnoitus
- vedeneristys - vedeneristys

- kosteussulku
- terasbetonilaatta 80 mm

- kosteussulku
- terasbetonilaatta 80 mm

+ verkko 6-150 + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm - EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty, - routimaton, tiivistetty,

karkea sora =300 mm karkea sora =300 mm

seiné alajuoksun
ap. +0.040

25 mm nosto jélkivaluna
kuivan tilan lattian tasoon

seinén rakenne ja kiinnitykset nostoon sovultavalla massalla

erillisen suunnitelman mukaan

kaato kaivolle erillisen
suunnitelman mukaan

kaato kaivolle erillisen
suunnitelman mukaan

pinnoitus +0.015

+0.015 pinnoitus

%
g

verkko T6#150 verkko T6#150
sepeli 6-32 min. 300 mm

300

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

Aukon reunoille korkeammalle tulevan lattian raudoitus
lattialaatan lisdraudoitus ohjeen mukaan.




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola P 1 O

1:20

yp. korko tasokuvan mukaan
valilla -0.395-(-0.450)
laatan koko tasokuvan mukaan

portaan kiinnitys laattaan mol. jaloista

I

-
betonillaattaan kiila-ankkuri 2x10x80 tai -
it ja Kiinnil - portaan sokkeliin mol. jaloista
Pt ohjeen mukaan SOKKELIN YP. +0.000 : betonillaattaan kiila- ar}:ku“n 2?(10x8() tai
- p istajan ohjeen mukaan
betonilaatta 80 mm -
-

reunalista

rusmuurile /—\j
verkko T6#150 \
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sadevesiputki
LVI mukaan

salaojaputki @100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

TASSA ESITETTY PORTAIDEN PERUSTAMISTA
SOKKELI MUIDEN LEIKKAUSTEN MUKAAN
PORTAAN MALLI ARK MUKAAN




DETALJIT

Laatija

Hyvaksyja

Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 4.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus
Asuntola P1 1
Mittakaava

1:20

AP 1 (0.13 W/m?K)

- pinnoitus

- terasbetonilaatta 80 mm
+ verkko 6-150

- EPS eriste 200 mm

- routimaton, tiivistetty,
karkea sora =300 mm

seindn rakenne ja kiinnitykset
erillisen suunnitelman mukaan

pinnoltus radonkermi

+0.040

AP 3 Eteinen (0.13 W/mZK)

- pinnoitus

- vedeneristys

- kosteussulku

- terasbetonilaatta 80 mm
+ verkko 6-150

- EPS eriste 200 mm

- routimaton, tiivistetty,
karkea sora =300 mm

véliseinén runko reunalle
kipsilevy eteisessa yli

irroituskaista

+0.030 pinnoitus

verkko T8#150

sepeli 6-32 min. 300 mm

verkko T6#150

300

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

Aukon reunoille korkeammalle tulevan lattian raudoitus
lattialaatan lisdraudoitus ohjeen mukaan.




DETALJIT

Laatija

Hyvaksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola

Mittakaava

1:20

LAPIVIENTIEN TIIVISTYKSET

KOVAN PUTKEN LAPIVIENTI

Kumitiiviste koulus
| putken ympdrille |

log op Os
O o, O o, O

[z
!
[
|

uretoaoni tiivistys,

poistokanavo, viemdriputki tmv.

SUOJAPUTKELLISEN PUTKEN LAPIVIENTI

Suojoputken jo putken vdlinen souma
tiivistetddn elostisella tiivistysmassolla

| Kumitiiviste koulus

log =} s 20 %0 <ol
- Op Op Op' el LX) -
r 1
4 N
| |
| |
| uretoani tiivistys . . |
suojoputki

sthkdjohto, vesijohto tmv.

USEAN SUOJAPUTKELLISEN PUTKEN LAPIVIENTI

Suojoputken jo putken vilinen souma
tiivistetddn elostisella tiivistysmassalla

Kumitiiviste koulus

sthkbjohto, vesijohto tmv.




DETALJIT

Péivéys

5.8.2025

Sivu

Muutos

Laatija Hyvaksyja
TLa TLa
Rakennuskohde

Asuntola

Mittakaava

1:20

Ty6n numero

Tunnus

LATTIALAATAN LISARAUDOITUKSET

SUOSITELLAAN LAATAN HALKEAMIEN VAHENTAMISEKSI JA NURKIEN NOUSEMISEN VAHENTAMISEKSI

JOKA NUR!

KASSA T8

L=6000 mm KAANNETTY
UUKSI JA ASENNUS LATTIAVERKON ALLE
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MUUT SEINAT KIINNITETAAN BETONILAATAN PAALLE.
KIINNITYKSET BETONILAATTAA ESITETTY RUNKOLEIKKAUKSISSA.
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