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1 HANKKEEN YLEISTIEDOT

1.1 Kohde
Kohde: Asuntolauudisrakennus Toivo / Aitoon koulutuskeskus
Lahiosoite: Tulikalliontie 54, 36720 AITOO

Yhteyshenkilot:

Tilaaja ja rakennuttaja Aitoon Emantakoulu Oy
Tulikalliontie 54, 36720 AITOO

Tilaajan edustaja Eero Laestera. hall. pj.
email eero@laestera.fi
puh. 0400 735772

Rakennuttajakonsultti Insinddritoimisto Seppo Kortelahti Ky

Seppo Kortelahti
email seppo.kortelahti@kolumbus.fi
puh. 0400 627 332

Paa- ja arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtitoimisto Akkuna

Salla Paakkunainen
email sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi
puh. 040 540 8762

1.2 Maalaustyon laajuus

Maalaustyd siséltéa kohteen ulko- ja sisdmaalaukset tarjouspyyntbéasiakirjojen mukaan. Urak-
kaan kuuluvat alueet on esitetty urakka-asiakirjoissa. Maalaustyon toteutuksesta ja laajuu-
desta maaratdan suunnitelma-asiakirjoissa ja tdssd maalaustydselostuksessa.

Paikalla maalattavat kohteet esitetddn kohdassa 4. Sisdmaalauksen eri kohteet on eritelty asi-
akirjassa ARK 003 Huonetilaselitys ja -kortit.

Tehtaalla valmiiksi kasiteltyja muissa asiakirjoissa tarkemmin maariteltyja kohteita ovat mm.
e julkisivun vesipellit, raystaskourut ja syOksytorvet
e ikkunat ja ovet
e puiset karmi- ja peitelistat
e vakiokalusteet ja -varusteet

2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET

2.1 Maalausty6sséa noudatettavat asiakirjat

Toimenpiteiden tulee noudattaa nykyisid maarayksia ja laatuvaatimuksia.

Tydssa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen, viranomaisten antamien maaraysten ja ohjei-
den, voimassa olevien tyoturvallisuusmaaraysten seka rakennuttajan ja suunnittelijan anta-
mien ohjeiden ohella tassa selostuksessa mahdollisesti erikseen mainittuja asiakirjoja:

e Voimassa olevat viralliset tai puoliviralliset normaalimaaraykset ja standardit, jotka liittyvat

tdhan tyohon.
e SisaRYL 2013
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e MaalausRYL 2012

e SFS-EN ISO 4628 Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhe-
tyyppien esiintymisen voimakkuuden, maaran ja koon merkinta. Osat 1-8.

e SFS-EN ISO 12944 Maalit ja lakat. Terasrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistel-

milla. Osat 1-8.

Arkkitehtisuunnitelmat

LVI- ja sdhkodsuunnitelmat

Maalaustydselostus ja siing esitetyt kasittely-yhdistelmat

Urakkaohjelma ja urakkarajaliite

Riippumatta erillisistd maininnoista taikka niiden puuttumisesta suunnitelmissa ja selostuk-
sissa, tulee koko hankkeessa noudattaa voimassa olevia sdadoksia, maarayksia seka hyvaa
rakentamistapaa. Saadoksilla ja maarayksilla tarkoitetaan esimerkiksi voimassa olevaa raken-
nuslakia ja asetuksia, Suomen rakentamismaarayskokoelmaa (RakMK), rakentamisen yleisia
laatuvaatimuksia (RYL), yleisia laatustandardeja (esim. SFS), rakenteellisen suunnittelun op-
paita (RIL) sek& soveltuvin osin RT-kortistossa esitettyja maarayksia ja ohjeita.

Urakoitsijan on tarvittaessa hankittava edella mainitut asiakirjat.
2.2 Huoltokirja

Tilaajalle annetaan luovutuksen yhteydessa paivitetty varisuunnitelma, mahdolliset koestusto-
distukset, takuutodistukset, hoito ja huolto-ohjeet sekd uudelleenkasittelyohjeet huoltokirjaa
varten. Huoltokirjaan liitetdan varisuunnitelma, jossa esitetdan varisavyt malleineen ja luettelo
kaytetyistd maaleista kauppanimikkeilla.

3 MAALAUSTYON SUORITUS

3.1 Tuotteet

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.1 ja 1032.1.
Maalit

Kaikkien maalaustdissa kaytettavien maalaustuotteiden tulee tayttdad MaalausRYL 2012
maalaustuotteille asetetut vaatimukset. Niiden kaytdssa ja varastoinnissa on noudatettava asi-
anomaisen tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Maalaustuotteisiin ei saa lisdtd muuta kuin
mahdollisesti valmistajan ohjeessa mainittua ainetta.

Maalituotteiden savyttdmisessa on noudatettava savytysjarjestelman toimittajan antamia oh-
jeita. Maalausurakoitsija on velvollinen esittdmaan kirjallisesti ennen maalaustdiden aloitta-
mista rakennuttajan hyvaksyttavaksi kaikki maalaustuotteet, joita aikoo kayttaa ko. maalaus-
kohteessa. Sisatiloissa tasoitus- ja maalauskasittelyjen ja -tuotteiden tulee paastoluokituksel-
taan kuulua paaosin M1-luokkaan.

Tydn valvojalla on oikeus tarkastaa, etta kaytettavat maalaustuotteet ovat asiakirjojen mukai-
sia ja soveltuvat maalauskohteeseen. Maalaustuotteet on tuotava tydmaalle avaamattomissa
alkuperaispakkauksissa. Kauppanimelld mainitut maalaustuotteet voidaan korvata kayttékoh-
teen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on kuitenkin
hankittava rakennuttajan hyvaksyminen esittdmilleen tuotteille, jolloin vastaavuuden todista-
misvelvollisuus samoin kuin vastuu tuotteiden ominaisuuksista ja laadusta jaa sen esittgjalle.
Varipigmenttien on oltava ensiluokkaisia ja sideaineisiin soveltuvia sekd valonkestavia.

3.2 Lisatarvikkeet

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.2 ja 1032.2

3.3 Alusta

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.3 ja 1032.3.
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Alustan tarkastuksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia 1031.31 ja 1032.31 ja
esikasiteltyjen alustojen osalta kohtia 1031.32 ja 1032.32.

3.4 Tyodn suoritus

Tydn suoritukseen kaytetdan tyon luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta tydnjohtoa
seka tydvoimaa. Tyot suoritetaan asiakirjojen mukaan hyvia tyétapoja ja valmistajan ohjeita
noudattaen. Tyoolosuhteet ja muut tydn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkastetaan hyvissa
ajoin ennen tydn aloittamista.

Tyot on suoritettava siten, ettad rakennuksessa tapahtuvaa liikenndintia ei haitata. Mahdolli-
sista esteista on sovittava rakennuttajan kanssa vahintaan kaksi viikkoa ennen ko. tydvaiheen
aloittamista.

Kaytettavien tydvalineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja tayttaa
tarvikkeiden asiallisen kasittelyn ja tydturvallisuuden vaatimukset.

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.4 ja 1032.4.

Maalauskohteiden kasittely-yhdistelmat esitetddan maalauskohdeluettelossa (kohta 4).
Rasitusluokat ja ulkonakdluokat esitetaan MaalausRYL 2012:n luvussa Valmiin pinnan valin-
takriteerit. Sisavarisavyt maaritellaan ennen tyévaiheen alkamista ja esitetaan asiakirjassa
ARK 208 Sisavarisuunitelma (ei sisally urakkalaskenta-aineistoon).

Kiiltoaste esitetddn osan 4 MAALAUSKOHTEET kasittely-yhdistelmissd numerosarjan viimei-
sena pisteella erotettuna numerona.

Pohja- tai valimaalauksen véarisdvyn tulee olla mahdollisimman I&hella lopullista valmiin pin-
nan varisavya.

Putkistovarit tehdaan ao. standardin tai suosituksen mukaisesti. Maalaustydssa kaytetaan
maalivalmistajien ohjeiden mukaisia tyovalineitd. Seinissa viimeinen kerros telataan/ sivellaan
pystysuoraan ja katoissa kohtisuoraan ikkunaseinaa pain.

3.41 Maalausolot ja esikasittelyt

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.41 ja 1032.41

Suojauksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia 1031.412 ja 1032.412.

Erityisella huolella on suojattava sahkokytkimet, pistorasiat ja muut talotekniset kojeet ja -lait-
teet. Pintoihin suojauksesta huolimatta mahdollisesti tulevat tahrat on poistettava tuoreena

pintoja vaurioittamatta.

Maalausalustojen esikasittelyn osalta noudatetaan: MaalausRYL 2012 kohtia 1031.413 ja
1032.413.

3.42 Maalauskasittelyt

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.42 ja 1032.42.

Rajaukset tehdaan ohjekortin RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset mukaan.
Pohjamaalit savytetaan niin, ettd valmiiksimaalauksesta tulee taysin peittava.
Lisatarvikkeiden maalaus rakennuspaikalla MaalausRYL 2012 1031.43 ja 1032.43.

3.45 Maalaustyot eri alustoille

Noudatetaan: MaalausRYL 2001 1031.4.5 ja 1032.4.5.
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3.5 Valmis suoritus

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.5 ja 1032.5.

Valmiin pinnan tulee olla asiakirjoissa maaratyn kasittely-yhdistelman mukainen ja tayttaa
sen ulkondkdluokan vaatimukset.

3.6 Kelpoisuuden osoittaminen

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.6 ja 1032.6.

Esikatselmukset

Maalattavat pinnat tarkastetaan ja hyvaksytaan kirjallisesti ennen maalaustéihin ryhtymista.
Tarkastuksessa virheellisiksi todetut pinnat korjataan. Tarkastuksessa on kiinnitettava erityista
huomiota pintojen alkalisuuteen, kosteuteen, tasaisuuteen, kiinteyteen, halkeamiin, paikkauk-
siin, puhtauteen ja muihin vastaaviin seikkoihin, joilla on vaikutusta maalaustydn lopputulok-
seen.

Vastaanotto- ja jalkitarkastukset

Maalaustydn valmistuttua pidetdan vastaanottotarkastus. Mahdolliset virheet ja puutteet suun-
nitteluasiakirjoihin, sopimuksiin ja hyvaan rakennustapaan nahden kirjataan maalaustyén vas-
taanottotarkastuksessa. Kirjatut puutteet korjataan ennen seuraavan tyévaiheen aloittamista.
Kohteessa pidetaan jalkitarkastus, kun puutteet on korjattu.

Katselmusten tulokset, mittauspoytakirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen ma-
teriaali kootaan tydmaalla yllapidettaviin laadunvalvonta-asiakirjoihin. Mahdolliset tyosuorituk-
sen aikana tulleet laatupoikkeamat ja virheet korjataan yleisten laatuvaatimusten mukaan.

3.7 Vaikutukset ympéristé6n

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.8 ja 1032.8.
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4 MAALAUSKOHTEET

Sisamaalaus

Raken- Maalauskohde Vauri- Alusta | Rasitus- | Ulko- Kun- Kasittely- Huomau-
nusosa oitumi- luokka nako- nossa- yhdistelma | tuksia
aste luokka pitovali
1.3.2.2 . .
Lattia- | Hierretty A |211| o4 | P2 | Kk |ee501.1 | Tiat04
. betoni ja 27
pinnat
Tilat 04,
1323 Fia
Sisdkat- | Reunaohen- ’
asunto-
tora- nettu kar- en ala-
kenteet | tonkipin- A | 631 | 02 | Ps2 K |31206.4 |
. katto-ot-
1.3.24 tainen D
Sisékat- | kipsilevy sat ja ti-
) lan 03
topinnat
kanava-
kotelo
1323 | Reunaohen- Suihku-
Sisékat- | Nettu kar- varus-
tonkipin- A 631 04 Ps2 K 31406.3 . .
tora- . teiset ti-
tainen
kenteet L lat
Kipsilevy
Reunaohen-
1.3.2.6 nettu kar-
Seina- tonkipin- A 631 02 Ps2 K 31206.4 | Tila 26
pinnat tainen
Kipsilevy
Reunaohen-
1.3.2.6 nettu kar-
Seina- tonkipin- A 631 03 Ps2 K 31306.4 | Paaosin
pinnat tainen
Kipsilevy
Reunaohen-
1.3.2.6 nettu kar-
Seina- tonkipin- A 631 04 Ps2 K 31406.3 | Tila 27
pinnat tainen
Kipsilevy
1.3.3.2
Erityis- Kasit- Tilan 03
Kiinto- telematdn A 521 04 Ks2 K 51202.4 | ikkuna-
kalus- lehtipuu penkit
teet
Verho-
1.3.3.3 Kasit- lauta- ja
Varus- telematon A 641 03 Ps3 K 32101.4 | radonn-
teet lastulevy Nousu-
kotelot
Sinkitty \':'Iﬁ]kéa
2.1 terasalusta, Vit IJém-
Putki- alumiini- ja A 8 05 Ps2 K 32205.3 5ioh-
osat kuparialus- g Jt .
tat ot, mi-
kali
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kayte-
taan
sah-
kosinkit-
tya te-
rasta
kompo-
siitin ti-
lalla

Ulkopinnat

Rakennusosa

Maalauskohde

Vauri-

Alusta

Rasi-

Ulko-

Kun-

Kasittely-

Huomautuksia

oitu- tus- nako- nossa- yhdistelma
miaste luokka luokka pitovali
1.21.2
Ejes-muurit Betonipin- Ra-
orus i-’ nat ulkona, A 20 13 Pu3 P 42302 | kennuksen
f’ rusp by 40 sokkeli
arit ja pe-
ruspalkit
Sisaan-
A kayntika-
124 Hoylatty A |502| 13 | ku3 | L | 49101 | toksen
Julkisivut | havupuu .
alakattori-
moitus
Ikkunoiden
o erikoisva-
124 | Sinkitty A | 80 | 13 | P2 | P | 444013 | riin maa-
Julkisivut | teras
lattavat
vesipelit
Materiaali-
1.2.41 Sahattu tunnukset
Ulkoseinat | havupuu A 501 13 Pu2 P 472034 2ja3/
ARK 104
Sisaan-
kayntika-
1.24.1 | Hoylatty A |502| 13 | Pu2 | P | 472034 |toksenli-
Ulkoseinat | havupuu mapuupi-
lari ja ri-
maseina
Puuval-
A miina han-
1.2.4.3 | Hoylatty A |502| 13 | Pu2 | P | 472034 | kittavat
Ulko-ovet | havupuu
panee-
liovet
o Luiska- ja
1.2.5 Sinkitty A | 80 | 13 | Pu2 | P |44401.2 | maasto-
Ulkotasot | teras .
kaiteet
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5 KASITTELY-YHDISTELMAT

Ks. MaalausRYL 2012 kasittely-yhdistelmaselosteet edellisen kohdan taulukon sarakkeesta
“kasittely-yhdistelma ”.
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