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Tulikalliontie 54

36720 Palkane

009 Valaisinluettelo: AIKK Asuntola Toivo 14.08.2025

Vain urakkalaskentaan, ei tyomaalle.
aioon Koulutuskeskus 1 @MaA Vvalaisinluettelo korvaa 1.8.2025 paivatyn valaisinluettelon.

Huom! Muutokset 14.8.2025 merkitty punaisella.
Pos. 8, 10 ja 11: Valaisinmalli vaihdettu. Pos. 9: ohjaustapa vaihdettu
seka liitantalaite tarkennettu.

Sahkdsuunnittelu Sampo Kortelahti

Sampo Kortelahti, Ins. (AMK)

Riihipellontie 1A, 13100 Hameenlinna

Puh. 040 7643385

Sposti. suunnittelu@sampokortelahti.fi

Verkko www.sampokortelahti.fi

Positio |Valmistaja Tyyppi Sahkoénumero Teho Lamppu Ohjaustapa Asennustapa Varilampétila-alue IP Maara Huom
Varustetaan polttimoilla
LEDAG0 840 840Im E27
PAKKAS OP. Snro
1 Malmbergs Eklof Il tummanharmaa (pollarivalaisin) E27 VAK Pollarivalaisin maahan |3000K IP54 |14 4711395.
Varustetaan LED-
himmenninmuuntajalla
DALI/PUSH 24V 30W.
10 x 2000mm, |Snro 4011447. 11kpl
1x1100mm, |Kaytettéava led-profiili esim.
Painonappihimmen |Pinta-as led-profiiliin 1 x900mm, 1 |Hidealite Profiili U Muovi
2 Hidealite LEDStrip 24V IP67 MidLum 3000K/m |4158538 10,6W/m LED-nauha nys tyotasovalaisimeksi.  |3000K IP67 |x 500mm 15mm. Snro 4203074.
3 Ensto AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O |4217367 11W LED, vaihdettava |PIR-valaisin Pinta-as kattoon 3000K IP54 [10 PIR-valaisin
AVR320 IP44 LED14W/830/840 -
4 Ensto AVR320 4103531 14W LED, vaihdettava |Kytkin Pinta-as kattoon 3000K IP44 |20
5 9
6 Ledvance DP Value 600 9W/4000K IP65 4315557 9w LED, kiintea Kytkin Pinta-as 4000K P65 |3
Ensto Alisa AL14118LED/DW
7 Ensto 9W/8DW 4103395 9IW Kytkin Pinta-as 3000K P44 |1
8 Airam Plata IP20 34W/830 DA2 PSMP WH [4146656 34 W LED, kiintea DALI T-listakattoon 3000K IP20 |13 Helvarin liitantalaite.
9 Airam Plano Pro IP44 45W/930 PSMP WH 4146849 45 W LED, kiintea DALI T-listakattoon 3000K P44 |1 Helvarin liitAntalaite.
Plano Pro P44 27W/930 PSMP DA2 Painonappihimmen
10 Airam WH 4146845 27T W LED, kiinted nys T-listakattoon 3000K IP44 |2 Helvarin liitantalaite.
Painonappihimmen
1 Airam Plata IP20 46W/830 DA2 PSMP WH |4146658 46 W LED, kiintea nys T-listakattoon 3000K P20 |3 Helvarin liitAntalaite.
Varustetaan lampulla Airam
Kytkimet ja Pro LED A60 830 470lm
12 Innolux Kumpula S riippuvalaisin valkoinen Max. 35W E27 himmentimet Riippuvalaisin 4 DIM OP.
13 Ensto AVR8 |ulko AVR8 IP44 LED 9/13/18W 840 MH 4517008 LED, kiintea VAK Seinaval. 4000K P44 |7
Taideteoksen
valaisimiseen. Varustetaan
lampulla. Airam OIVA LED
5,5W GU10 PAR16 3000K
14 Philips Kohdevalaisin Pongee valkoinen 5,5W GU10 Triac-himmennin Pinta-as kattoon P20 |1 DIM
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Positio |Valmistaja Tyyppi Sahkoénumero Teho Lamppu Ohjaustapa Asennustapa Varilampétila-alue IP Maara Huom
Varustetaan LED-
himmenninmuuntajalla
DALI/PUSH 24V 200W.
Snro 4011453. 1 kpl
Pinta-as led-profiiliin 1 x 6000mm, Kaytettava led-profiili esim.
LEDStrip 24V Long IP20 Midlum Painonappihimmen |verhokoteloon 1x6400mm,,  |Hidealite Profiili U Muovi
15 Hidealite 3000K/m 4240495 4,8W/m LED-nauha nys (epasuora valaistus). |3000K IP20 [1x5400mm 15mm. Snro 4203074.
Poistumistieopaste, 20
metrin
havaintoetaisyys.3h
Y8053WM109 230VAC 20M ALAS 1- Pinta-as kattoon tai akulla ja
16 Teknoware |P. 4281275 4,7 VA seinaan. 1P43 5|itsetestauksella.
Poistumistieopaste, 26
Pinta-as kattoon tai metrin
17 Teknoware |Y8053WM139. 4281301 4,7 VA seinaan. 1P43 1|havaintoetaisyys.3h
Linespot Il Lowbay -turvavalaisin Turvavalaisin. 1h akulla
18 Teknoware |Y9952WM 4281528 3,1 VA Pinta-as kattoon IP43 5|ja itsetestauksella.
Zonespot || Lowbay -turvavalaisin Turvavalaisin. 1h akulla
19 Teknoware |Y9252WM 4281537 3,1 VA Pinta-as kattoon P43 1|ja itsetestauksella.
Asennetaan
valaistuun Asennus Rigel 230V-
alueopasteeseen. profiiliin 2000mm. Snro
20 Airam Rigel 230V IP65 7W/m 840 4209542 14W Led-nauha VAK Pinta-as profiiliin.  |4000K 1P65 2000mm|4222779.




