
AH
23

WC
24

YHTEISTILA
03

VAR.
26

VAR.
27

AH
25

ET
01 TOIMISTO

18

TEKN. TILA
04

WC
19

SIIVOUS
05

KÄYTÄVÄ
02A

AH
06

WC
07

AH
08

WC
09

AH
10

WC
11

AH
12

WC
13

AH
14

WC
15

AH
16

WC
17

AH
20

WC
21

AH
22

KÄYTÄVÄ
02B

MAALATUT SEINÄPINNAT

LP01

+91.800

+91.800

+91.800 +91.800

+91.800 +91.800

+91.800 +91.800 +91.800

+91.800+91.800+91.800

+91.800

+91.800 +91.800

+91.800

+91.800

1000100

50
0

10
0

LAATOITETUT SEINÄPINNAT

Maalattu reunaohennettu kipsilevy, 
saumat tasoitettu
Valkoinen
Seinät yleisesti, ei merkitty suunnitelmaan

B = 
Mattapintainen keraaminen seinälaatta 
20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / 
Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, 
asennus pystyyn
Sävy BIANCO

A = 
Maalattu reunaohennettu kipsilevy, 
saumat tasoitettu
Tikkurila X385 Monsuuni, murrettu vihreä

D = 
Mattapintainen keraaminen seinälaatta 
20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / 
Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, 
asennus pystyyn
Sävy murrettu sininen
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B B

B

BB
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C = 
Mattapintainen keraaminen seinälaatta 
20x60, esim. CE.SI. I COLORI MATT / 
Vehoniemen laattamyymälä; 4 riviä, 
asennus pystyyn
Sävy COTONE

VÄLITILAT JA ALTAIDEN TAUSTAT

Keittiökalusteiden vältilat:

Mattapintainen keraaminen seinälaatta 
30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / 
Vehoniemen laattamyymälä; 5 riviä, 
asennus vaakaan
Sävy COTONE

Toimiston käsienpesualtaan ympäristö:

Mattapintainen keraaminen seinälaatta 
30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / 
Vehoniemen laattamyymälä; 2 riviä, 9+3 
saraketta 2 seinällä, asennus pystyyn, 
yläreunan h = 1400 mm
Sävy COTONE

Altaallisen työtason yläpuoli:

Mattapintainen keraaminen seinälaatta 
30x10, esim. CE.SI. I COLORI MATT / 
Vehoniemen laattamyymälä; 5 riviä 
työpöydän yläpuolella 3 seinällä, asennus 
vaakaan
Sävy COTONE
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Vilja Tuohisto-Kokko
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450 1 111
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Arkkitehti SAFA 150 ARK
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MUOVILATTIAT

E = 
Lasittamaton klinkkerilaatta 10x10, esim. 
CE.SI. I COLORI FULL BODY / 
Vehoniemen laattamyymälä

G = 
Homogeeninen julkisten tilojen akustoiva 
muovilattia, esim. Tapiflex Platinium 100/ Tarkett 
Kuosi "ice MEDIUM GREY"

POLYURETAANIPINNOITE

F = 
Polyuretaanipinnoite, esim. Temafloor PU 
Flex / Tikkurila Oyj 

H = 
Homogeeninen julkisten tilojen akustoiva muovilattia, 
esim. Tapiflex Platinium 100/ Tarkett 
Kuosi "ice DARK BEIGE"
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