
Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Tiedosto

Muutos

Mittakaava

Juokseva no

Teemu Lähteenmäki RI (AMK)

Teemu Lähteenmäki Oy
Teiskon kirkkotie 281
34260 Terälahti
+358 40 560 8046 teemu.lahteenmaki@gmail.com

450 1 111

Uudisrakennus Rakennepiirustus

AIKK Asuntola Toivo
Tulikalliontie 54
36720 Aitoo

Perustusleikkaukset 1:20

104

5.8.2025 RAK



salaojaputki Ø100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

perusmaan kallistus 
salaojiin > 1:100

suodatinkangas 
tarvittaessa

sadevesiputki 
LVI mukaan

SOKKELIN YP. +0.000

EPS 70 mm

bitumikaista+ talotiiviste

AP 1 (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

US 1 (0.16 W/m²K)
- ulkoverhous 23 mm
- ristiin koolaus 22+22 mm
- tuulensuojalevy 9 mm
- runko C24 48x198 mm +
  Paroc Extra kivilla 200 mm
- höyrynsulkumuovi
- vaakakoolaus 48x48 mm +
  Paroc Extra kivilla 50 mm
- kipsilevy GEK 13 mm
- pintakäsittely

1:20/3m

EPS 120 Routa 100 mm

pinnoitus

+0.040

verkko T6#150
sepeli 6-32 min. 300 mm

sepeli 6-32 min. 300 mm

11
00

600

suojakiveys

perusmuurilevy

reunalista

20
0

80

EPS 50 mm h=500 mm

alaohjauspuu C24 48x198, 
kiinnitys perustukseen kiila-ankkuri M10x130 k1200, 
nurkissa k600 tai betoniruuvi M10x100

-1.100

raudoituselementti, 
vaaketeräs 6T8, 
pystyteräs T8k300

viistevalu

185 230 185

20
0

90
0

3T10

180 50

tartunta T10 k1000

76

eriste 30 mm

höyrynsulku taitetaan laatan alle
n. 150 mm (jatkolimitys 200 mm)

radonkermi

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN 
KOROT ARK:N/ OLEMASSA OLEVAN MAANPINNAN 
MUKAAN

vä
h.

 5
00

 m
m

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys MuutosSivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola P1
1:20
Mittakaava



salaojaputki Ø100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

perusmaan kallistus 
salaojiin > 1:100

suodatinkangas 
tarvittaessa

sadevesiputki 
LVI mukaan

SOKKELIN YP. +0.000

EPS 70 mm

bitumikaista+ talotiiviste

AP 1 (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

US 1 (0.16 W/m²K)
- ulkoverhous 23 mm
- ristiin koolaus 22+22 mm
- tuulensuojalevy 9 mm
- runko C24 48x198 mm +
  Paroc Extra kivilla 200 mm
- höyrynsulkumuovi
- vaakakoolaus 48x48 mm +
  Paroc Extra kivilla 50 mm
- kipsilevy GEK 13 mm
- pintakäsittely

1:20/3m

EPS 120 Routa 100 mm

pinnoitus

+0.040

verkko T6#150
sepeli 6-32 min. 300 mm

sepeli 6-32 min. 300 mm

14
00

600

suojakiveys

perusmuurilevy

reunalista
20

0
80

EPS 50 mm h=700 mm

alaohjauspuu C24 48x198, 
kiinnitys perustukseen kiila-ankkuri M10x130 k1200, 
nurkissa k600 tai betoniruuvi M10x100

-1.400

raudoituselementti, 
vaaketeräs 7T8, 
pystyteräs T8k300

viistevalu

185 230 185

20
0

12
00

3T10

180 50

tartunta T10 k1000

76

eriste 30 mm

höyrynsulku taitetaan laatan alle
n. 150 mm (jatkolimitys 200 mm)

radonkermi

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

vä
h.

 5
00

 m
m

500

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN 
KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P2

Muutos



salaojaputki Ø100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

perusmaan kallistus 
salaojiin > 1:100

suodatinkangas 
tarvittaessa

sadevesiputki 
LVI mukaan

SOKKELIN YP. +0.000

EPS 70 mm

bitumikaista+ talotiiviste

AP 1 (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

US 1 (0.16 W/m²K)
- ulkoverhous 23 mm
- ristiin koolaus 22+22 mm
- tuulensuojalevy 9 mm
- runko C24 48x198 mm +
  Paroc Extra kivilla 200 mm
- höyrynsulkumuovi
- vaakakoolaus 48x48 mm +
  Paroc Extra kivilla 50 mm
- kipsilevy GEK 13 mm
- pintakäsittely

1:20/3m

EPS 120 Routa 100 mm

pinnoitus

+0.040

verkko T6#150
sepeli 6-32 min. 300 mm

sepeli 6-32 min. 300 mm

17
00

600

suojakiveys

perusmuurilevy

reunalista

20
0

80

EPS 50 mm h=1100 mm

alaohjauspuu C24 48x198, 
kiinnitys perustukseen kiila-ankkuri M10x130 k1200, 
nurkissa k600 tai betoniruuvi M10x100

-1.700

raudoituselementti, 
vaaketeräs 8T8, 
pystyteräs T8k300

viistevalu 185 230 185

20
0

15
00

3T10

180 50

tartunta T10 k400

76

eriste 30 mm

höyrynsulku taitetaan laatan alle
n. 150 mm (jatkolimitys 200 mm)

radonkermi

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

vä
h.

 5
00

 m
m

500

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN 
KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P3

Muutos



salaojaputki Ø100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

perusmaan kallistus 
salaojiin > 1:100

suodatinkangas 
tarvittaessa

sadevesiputki 
LVI mukaan

SOKKELIN YP. +0.040

EPS 70 mm

bitumikaista+ talotiiviste

AP 1 (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

EPS 120 Routa 100 mm

pinnoitus

+0.040

verkko T6#150
sepeli 6-32 min. 300 mm

sepeli 6-32 min. 300 mm

11
40

600

perusmuurilevy

reunalista

20
0

80
EPS 50 mm h=500 mm

alaohjauspuu C24 48x198, 
kiinnitys perustukseen kiila-ankkuri M10x130 k1200, 
nurkissa k600 tai betoniruuvi M10x100

-1.100

raudoituselementti, 
vaaketeräs 6T8, 
pystyteräs T8k300

viistevalu

185 230 185

20
0

94
0

3T10

180 50

tartunta T10 k1000

76
uretaanitiivistys

höyrynsulku taitetaan laatan alle
n. 150 mm (jatkolimitys 200 mm)

radonkermi

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN 
KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

PIHALAATOITUKSEN PERUSTAMINEN ERILLISEN OHJEEN MUKAAN
RAKENNUKSEN SEINUSTALLA JA PÄÄOVEN PUOLEISESSA PÄÄDYSSÄ TÄMÄN OHJEEN MUKAAN

pihalaatoitus

laatoituksen yp. +0.030

Materiaalit
- betonilaatta 50 mm
- tasaushiekka 30 mm
- murske 0-32 mm
- routaeriste
- suodatinkangas
- perusmaa

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P4

Muutos



sepeli 6-32 min. 300 mm

600

SIMPSON

Strong-Tie

50

20
0

10
00

12
00

-1.100

+0.100/ säleikön mukaan

pilari runkosuunnitelman mukaan

pilarikenkä 140x140/140x140 mm puupilarille
kiinnitys puupilariin 4x4.0x40 kampanaula
molemmin puolin

4T10

verkko T10#150

kallistus salaojiin

suodatinkangas tarvittaessa

PMH250

pihalaatoitus

RAKENNUKSEN ULKOPUOLEN MAANPINNAN 
KOROT ARK:N/ PIHASUUNNITELMAN MUKAAN

PIHALAATOITUKSEN PERUSTAMINEN ERILLISEN OHJEEN MUKAAN
RAKENNUKSEN SEINUSTALLA JA PÄÄOVEN PUOLEISESSA PÄÄDYSSÄ TÄMÄN OHJEEN MUKAAN

PILARIN PERUSTAMINEN TOTEUTETAAN KIINTEISTLTÄ LÖYTYVÄLLÄ 
LUONNONKIVELLÄ, JOHON INJEKTOIDAAN PILARIKENKÄ. 
SUUNNITELMA TARKENTUU MYÖHEMMIN. TÄSSÄ ESITETTY VAIHTOEHTOINEN TAPA.

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P5

Muutos

Materiaalit
- betonilaatta 50 mm
- tasaushiekka 30 mm
- murske 0-32 mm
- routaeriste
- suodatinkangas
- perusmaa



suodatinkangas 
tarvittaessa

KANTAVA VÄLISEINÄ
- pintakäsittely
- 2x kipsilevy GEK+ GN 13 mm
- 48x98 k400 +
  eriste Paroc extra 100 mm
- 2x kipsilevy GEK+ GN 13 mm
 - pintakäsittely

sepeli 6-32 min. 300 mm

sepeli 6-32 min. 300 mm

verkko T6#150

+0.040

pinnoitus

80
20

0
30

0

SOKKELIN YP. +0.040

sepeli 6-32 min. 300 mm

alaohjauspuu 48x98, kiinnitys
esim. betoniruuvi 6x100 k600

solumuovikaista +
radonkermi

AP 1 (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

50100

EPS 50 mm h= 500 mm

3T10

-1.100

EPS 50 mm h= 500 mm

50

200 200200
600

20
0

11
40 94

0

raudoituselementti, 
vaaketeräs 6T8, 
pystyteräs T8k300

tartunta T10 k1000

eriste viistetään

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P6

Muutos



sepeli 6-32 min. 300 mm
verkko T6#150

+0.015 pinnoitus
80

20
0

30
0

AP 1 (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

+0.040

pinnoitus radonkermi

seinän rakenne ja kiinnitykset 
erillisen suunnitelman mukaan

irroituskaista

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

Aukon reunoille korkeammalle tulevan lattian raudoitus
lattialaatan lisäraudoitus ohjeen mukaan.

kaato kaivolle erillisen 
suunnitelman mukaan

verkko T6#150

AP 2 WC (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- vedeneristys
- kosteussulku
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

väliseinän runko reunalle
kipsilevy WC ja KHH tiloissa yli

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 4.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P8

Muutos



sepeli 6-32 min. 300 mm
verkko T6#150

+0.015 pinnoitus

80
20

0
30

0

seinän rakenne ja kiinnitykset 
erillisen suunnitelman mukaan

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

Aukon reunoille korkeammalle tulevan lattian raudoitus
lattialaatan lisäraudoitus ohjeen mukaan.

kaato kaivolle erillisen 
suunnitelman mukaan

AP 2 WC (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- vedeneristys
- kosteussulku
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

25 mm nosto jälkivaluna
kuivan tilan lattian tasoon
nostoon sovultavalla massalla

verkko T6#150

kaato kaivolle erillisen 
suunnitelman mukaan

pinnoitus +0.015

AP 2 WC (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- vedeneristys
- kosteussulku
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

seinä alajuoksun
ap. +0.040

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 4.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P9

Muutos



salaojaputki Ø100 mm
salaojasepeli 6-16 t=200 mm

sadevesiputki 
LVI mukaan

SOKKELIN YP. +0.000

sepeli 6-32 min. 300 mm

600

perusmuurilevy

reunalista

185 230 185

180 50

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

TÄSSÄ ESITETTY PORTAIDEN PERUSTAMISTA
SOKKELI MUIDEN LEIKKAUSTEN MUKAAN
PORTAAN MALLI ARK MUKAAN

EPS 120 Routa 100 mm 
1200 mm reunojen yli

verkko T6#150

betonilaatta 80 mm

yp. korko tasokuvan mukaan
välillä -0.395-(-0.450)
laatan koko tasokuvan mukaan

portaan kiinnitys laattaan mol. jaloista
betonillaattaan kiila-ankkuri 2x10x80 tai 
vastaava, kulmarauta ja kiinnikkeet 
portaaseen porrasvalmistajan ohjeen mukaan

portaan sokkeliin mol. jaloista
betonillaattaan kiila-ankkuri 2x10x80 tai 
vastaava, kulmarauta ja kiinnikkeet 
portaaseen porrasvalmistajan ohjeen mukaan

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P10

Muutos



sepeli 6-32 min. 300 mm

verkko T6#150

+0.030
80

20
0

30
0

AP 1 (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

+0.040

radonkermi

seinän rakenne ja kiinnitykset 
erillisen suunnitelman mukaan

irroituskaista

Radon tiivistykset RT 81-11099 ohjeen mukaan

Aukon reunoille korkeammalle tulevan lattian raudoitus
lattialaatan lisäraudoitus ohjeen mukaan.

verkko T6#150

AP 3 Eteinen (0.13 W/m²K)
- pinnoitus
- vedeneristys
- kosteussulku
- teräsbetonilaatta 80 mm
  + verkko 6-150
- EPS eriste 200 mm
- routimaton, tiivistetty,
  karkea sora =300 mm

väliseinän runko reunalle
kipsilevy eteisessä yli

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 4.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava P11

Muutos

pinnoitus pinnoitus



LÄPIVIENTIEN TIIVISTYKSET
KOVAN PUTKEN LÄPIVIENTI

SUOJAPUTKELLISEN PUTKEN LÄPIVIENTI

USEAN SUOJAPUTKELLISEN PUTKEN LÄPIVIENTI

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava

Muutos



LATTIALAATAN LISÄRAUDOITUKSET
SUOSITELLAAN LAATAN HALKEAMIEN VÄHENTÄMISEKSI JA NURKIEN NOUSEMISEN VÄHENTÄMISEKSI

RENGASTERÄKSET 2T8 LAATAN YMPÄRI, JATKOSPITUUS MIN. 800 mm

3T8 L=1500 mm k100

3T
8 L

=1
50

0 m
m k1

00
3T8 L=1500 mm k100

3T
8 L

=1
50

0 m
m k1

00

3T
8 L

=1
50

0 m
m k1

00

JOKA NURKASSA T8 L=6000 mm KÄÄNNETTY
UUKSI JA ASENNUS LATTIAVERKON ALLE

MUUT SEINÄT KIINNITETÄÄN BETONILAATAN PÄÄLLE.
KIINNITYKSET BETONILAATTAA ESITETTY RUNKOLEIKKAUKSISSA.

DETALJIT
Laatija Hyväksyjä Päiväys Sivu

Rakennuskohde Työn numero Tunnus

TLä TLä 5.8.2025

Asuntola

1:20
Mittakaava

Muutos
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