03 YHTEISTILA:

LAH 2-12PE 1G3 HAAROITIN KAHTEEN, 12,0 dB, 1 KPL

~ 2
-\ﬁ PAATTYVA ANTENNIRASIA, 1 dB, 4 KPL

O PAATEVASTUS, 1 KPL

TERRESTRIAALINEN ANTENNI KATOLLE:

— UHF: RHOMBUS A/P48, snro. 7540090

— ULA: Antenni Iskra LAi 111 Z, FM, G=H—-3dB/V2dB, snro. 7540011
— TUKIPUTKI 52 mm

— MASTOPUTKI 45 mm

VAHVISTIN: TARPEEN MUKAAN

Koko rakennuksen maadoituselektrodi Cul6mm?2 kaapeliojassa sokkelin vieressd.
Antenni maadoitetaan Cul6:lla ohi pddmaadoituskiskon suoraan maadoituselektrodiin.

Kaapeli antennirasioille Tellu 13. Asennus TAM20—putkeen tai
JM20—putkeen.
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Talojokamon potentiaalintasauskisko

Teleurakoitsija tarkistaa maston paikan mittaamalla, kun rakennus on harjakorkeudessa.
Rakennusurakoitsija asentaa jalkaputken, kun rakennus on harjassa.
Teleurakoitsija toimittaa jalkaputken ja asennustarvikkeet tyomaalle heti,
varmistettu.

Vastaanottotarkastuksessa todetaan teleurakoitsijan toimittamien dokumenttien ja katselmuksen
perusteella, etta toimitus on hankintasopimuksen ja Traficomin

kun maston paikka on

Min. vaimennus 13,5 dB 68 Mhz (YHTEISTILA)

Max. vaimennus 15 dB 950 Mhz (YHTEISTILA)
Urakkaan sisdltyy kaavionmukainen tahti 1000 verkko
tayteen kayttokuntoon asennettuna ja mitattuna.

Haaroitin ja antenniverkon tahtipiste asennetaan talojakamoon tekniseen tilaan.

Kaikki vapaat lghdot varustetaan paddtevastuksella.

Kaikki metalliset laitteet ja kaapelien ulkovaipat yhdistetdadn tdhtimdisesti MK4 Kevillg

talojakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasauskisko yhdistetdan MK10 Kevillg
paadmaadoituskiskoon.

Paikallisantenni asennetaan rakennuksen katolle. Antenniputken maadoitus Cul6mm?2:lla
suoraan RK:lta Idhtevddn maadoituselektrodiin ohi pddmaadoituskiskon.

Mahdollisen antennivahvistimen sijoitus talojakamoon.

Suunnitelma on tarkastutettava teleurakoitsijalla
ennen asennustoiden aloittamista.

VAIN URAKKALASKENTAAN, EI TYOMAALLE.
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