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PILARIN JA PALKIN LIITOS
naulalevy 100x200 mol. puolin
kiinnitys 6x 4.0x40/ palkki/ pilari
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ikkuna-aukon ylityspalkki
LP 140x315

aukon nurkissa 4x48x198,
3 LP palkin alla 
1 kertopuulle
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päätyrunko ristikon
yläpaarteeseen saakka
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Ulkoseinien aukkojen pielissä tuplatolppa ellei toisin mainuttu.

Puurunkoisten väliseinien aukoissa tuplatolppa ellei toisin mainuttu.

Pystytolpat ja vaakapalkit, missä useampi puutavara naulataan toisiinsa
2x3.1x90 k200 koko matkalta. Eriste kaista tai uretaani välissä.
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LP palkki 140x315 kantava seinälinja
C24 48x98 k400-600
yläjuoksupalkki kerto-s
51x200 käytävän ylitys kerto-s

2x51x200 ristikon sisään
yp. +3.420
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SEINÄT

JÄYKISTYS:

Ulkoseinät jäykistetään ulkopuolella 9 mm tuulesuoja kipsi levyillä ja sisäpuolella
13 mm kipsilevyillä. Kipsilevyt siirtävät kuormat  kiila-ankkureiden M10x130 k1200
välityksellä perustuksille.

Ulkoseinän tuulensuojalevyjen 9 mm kiinnitys runkoon huopanauloilla esim.
Senco HJ15ASAVR 3.1x32 tai vastaavalla. Levyt kiinnitetään reunoilta ja keskeltä
k150. Sisäpuolen kipsilevyjen 13 mm kiinnitys Gyproc asennusohjeen mukaan.

Rakennuksen lisäjäykistys hoidetaan jäykistävien väliseinien kipsilevy välityksellä.
Seinien ankkurointi tarkemmin rakenneleikkauksissa.

Jäykistävien väliseinin levyjen (tuplalevytys seinien molemmilla puolilla)
kiinnitykset Gyproc ohjeen mukaan.

Kevyiden väliseinien levyjen kiinnitykset Gyproc asennusohjeen mukaan.

SUUNNITTELUPERUSTEET:

- Suunnittelustandardi Eurokoodi
- Käyttötarkoitus asuinrakennus A
- Vaativuusluokka tavanomainen
- Seuraamusluokka CC2
- Suunniteltu käyttöika 50 vuotta

MITALISTETTU PUUTAVARA:
- Pystyrunko C24
- Kantavat vaakarakenteet C24

KERTOPUU
- Palkit Kerto S
- Väliseinät Kerto Q

LIIMAPUU
- Palkit GL30c

NAULALEVYRISTIKOT:
- Ristikkovalmistajan mukaan

KEVYET TERÄS RANGAT:
- Gypsteel XR 95 + kiskot SKP 95
- Gypsteel XR 66 + kiskot SKP 66

TERÄSRAKENTEET:
- RHS 100x80x5 S355

KUORMAT:
Omapainot
- Yläpaarre:                    0.60 kN/m²
- Alapaarre:                    0.90 kN/m²
Luomikuorma katolla
- Lumi:                           2.0kN/m²
- Tuuli:                           0.60 kN/m²

OVET JA IKKUNAT ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

ULKONA KÄYTETTÄVÄT KIINNIKKEET RUOSTUMATTOMIA

MITAT JA KOROT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA
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Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Tiedosto

Muutos

Mittakaava

Juokseva no

Teemu Lähteenmäki RI (AMK)

Teemu Lähteenmäki Oy
Teiskon kirkkotie 281
34260 Terälahti
+358 40 560 8046 teemu.lahteenmaki@gmail.com

450 1 111

Uudisrakennus Rakennepiirustus

AIKK Asuntola Toivo
Tulikalliontie 54
36720 Aitoo
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