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BETONILATTIA
YP. +0.040

BETONILATTIA
YP. +0.040

Radon- putki Ø 100-110

Lattilaatan liikuntasauma
Radon putken läpivienti sokkeliin
Ø 150 h= -0.500

Radon putken läpivienti sokkeliin
Ø 150 h= -0.500

Kivi
yp. korkeus määräytyy työmaalla

ULKOPILARINA LUONNONKIVI

Pilaritartunta
kattoa kantava pilari

antura 600x200, korkeus muuttuu suhteessa 1:3
anturan ap. -1.100- (-1.700)

antura 600x200, korkeus muuttuu suhteessa 1:3
anturan ap. -1.100- (-1.700)

antura 600x200, korkeus muuttuu suhteessa 1:3
anturan ap. -1.100- (-1.700)
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50 mm eriste läpi

50 mm eriste läpi
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37

antura 600x200
ap. -1.100

antura 600x200
ap. -1.700

antura 600x200
ap. -1.100

antura 600x200
ap. -1.100

antura 600x200
ap. -1.700

antura 600x200
ap. -1.100

antura 600x600x200
ap. -1.100

sokkeli 300x900
yp. +0.000

sokkeli 300x1500
yp. +0.000

sokkeli 300x900
yp. +0.000

sokkeli 300x1500
yp. +0.000

sokkeli 300x940
yp. +0.040

KATOS
sokkeli 300x940
yp. +0.040

sokkeli 300x900
yp. +0.000

sokkeli 300x900
yp. +0.000

Rakennus perustetaan tiiviin savi/moreenimaan varaan tehdylle tiivistystysluokan 1 mukaisesti tiivistetylle
murskepatjalle. (Rd/`A= 120 kN/m², Dvaad > 95% tai E1 > 50 MN/m² ja E2/E1 < 2,2).
Tiivistys tehdään > 1,0 m perustusten ulkopuolelle perustusten tasossa, josta kaltevuudessa 1:1 kaivannon
pohjalle.
Rakennusalueelta poistetaan eloperäinen maa-aines, savi ja löyhä silttinen hiekka/ heikkamoreenikerros. Kaivutyö
tulee tehdä siten, että perusmaa kaivutason alapuolella säilyy häiriintymättömänä.
Pohja kaivetaan ja muotoillaan rakennuksen ulkoreunoille ja salaojien purkusuuntaan viettäväksi. Kaivannon
pohjalle perusmaata vasten asennetaan suodatinkangas N3.
Alapohjan alle rakennetaan kapillaarisesti vedennousun katkaiseva salaojituskerros.

Pohjan perustäyttö tehdään esim. murskeella Ø0-100 mm. Lopputäytössä anturatason alapuolella käytetään
sepeliä Ø0-32 mm n. 300 mm.

Täyttötyöt rakennuspaikalla suositellaan tehtäväksi esim. 0,5 m kerroksina 440 kg tärylevyllä tiivistäen kuudella
ylityskerralla tai 0,5 m kerroksina 5 tn traktorivetoisella täryjyrällä tiivistäen kuudella ylityskerralla tai 0,15 m
kerroksina 100 kg tärylevyllä tiivistäen kuudella ylityskerralla tai vastaavalla tavalla. Käytettäessä louhetta
täyttömateriaalina kerrospaksuudet ovat kaksinkertaiset. Louhetäytöissä ja rakenteissa louhepenkereen yläpinta
tulee kiilata täyttökerroksittain hieno louheella tai kalliomurskeella # 0…65 ennen seuraavan täyttökerroksen
rakentamista. Täytön kokonaispaksuuden ollessa > 1,0 m tulee rakenteen tiiiveys varmistaa esim. Loadman
pudotuskokein tai levykuormituskokein. Kallion ollessa perustamistasossa louhitaan vähintään 0.4 m
perustamistason alapuolelle ja tehdään em. täyttö perustamistasoon. 

Kalliopinnan kaltevuuden ollessa suurempi kuin 1:4, tulee se louhia/rusnata vaakasuoraksi. Alapohjan alla kallio
louhitaan ulospäin viettäväksi kaltevuudella >1:50. Kalliopainanteet täytetään betonilla siten, että vesipesiä ei
pääse muodostumaan. Täytössä käytettävä louhe (Ø max. 250) kiilataan murskeella 0-32 mm.

Routasuojaus:
seinälinjat:                                    EPS 120 100 mm 1200 mm sokkelista
nurkat:                                          EPS 120 150 mm 1500 mm sokkelista ja nurkista
kylmät rakenteet:                          EPS 120 100 mm 1700 mm anturasta

Routasuojaus vähintään 300 mm tulevasta maanpinnasta. Salaojakaivot suojataan RIL 216-2013 mukaan.
Liikennealueilla routaeristeenä FINNFOAM F300.            

Käyttötarkoitus:                            Asuntola
Rakenteiden vaativuusluokka:      A
Seuraamusluokka:                       CC2
Paloluokka:                                  P2
Suunniteltu käyttöikä:                   50 vuotta
Kerrosluku:                                  1   
Suunnittelustandardi:                    Eurokoodi

BETONI, RASITUSLUOKAT JA BETONIN SUOJAETÄISYYDET:
Toteutusluokka:                                2
Toleranssiluokka:                              1
Perustukset/anturat:                          C20/25             XC2            50 mm
Valusokkelit:                                     C30/37             XC4            35 mm    
Maanvarainen alapohja sisällä:          C25/30             XC1            20 mm
Maanvarainen alapohja ulkona:          C30/37             XC4            35 mm

Betonin notkeus valusokkelissa S4 ja maksimi raekoko 8 mm.

Maata vasten valettaessa                50 mm

TERÄSRAKENTEET:
Teräs:                                              A500HW
Verkko:                                            B500K
RST- harjateräkset:                          B500KX
Rakenneteräs:                                 S355

Terästen jatkospituudet betonissa:
T8                                      600 mm
T10                                    700 mm
T12                                    800 mm

Terästen jatkospituudet harkkomuurauksessa:
T8                                        700 mm
T10                                      900 mm

HARKKO RAKENTEET:

PILARIT:                                                 PH250

Radonin torjunta:

Noudatetaan RT 81-11099 ohjetiedosto, radonin torjunta. Huolellinen toteutus läpivientien ja tiivistysten teossa.
Radon-putkisto= salaojaputki Ds= katso perustuspiirustus. Kantavien rakenteiden läpiviennit umpiputkella, L= 1500
mm. Poistoputki vesikatolle, sijainti LVI-suunnitelman ohjeen mukaan. Poistoputki lämpöeristetään (esim. Armaflex
20 mm) koko matkalta. Kanavisto varustetaan huippuimurivarauksella. 
Putkiston etäisyys:
sokkelista                         > 1.5 m
kellarin seinästä               > 0.5 m
kantavasta seinästä         > 0.5 m
takan perustuksesta        > 0.5 m

PUUTAVARA:
Sahatavara:                            C24-2
PK:                                         painekyllästetty
KP:                                         kertopuu Kerto-S
LP:                                          liimapuu
Painekyllästetyn puun kiinnittämisessä käytetään haponkestäviä tai ruostumattomia kiinnikkeitä.

KOROT JA MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA

KAIKKI ULKONA KÄYTETTÄVÄT KIINNIKKEET RUOSTUMATTOMIA

POHJAN TÄYTTÖ JA TIIVISTYKSET POHJATUTKIMUKSEN MUKAAN

KAIVUUSYVYYDET JA ANTURAN PORRASTUSTEN PAIKAT VARMISTUU KAIVUUTÖIDEN YHTEYDESSÄ

ROUTAERISTYS ULOTETAAN PÄÄOVEN PUOLEISELLA SIVULLA KOKO PIHA LAATOITUKSEN ALLE JA
SEN REUNOJEN YLI 1000 mm PERUSTUSLEIKKAUKSEN P4 JA P5 MUKAISESTI
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antura 600x200, korkeus muuttuu suhteessa 1:3
anturan ap. -1.100- (-1.400)

antura 600x200
ap. -1.400

sokkeli 300x1200
yp. +0.000

antura 600x200, korkeus muuttuu suhteessa 1:3
anturan ap. -1.100- (-1.400)

antura 600x200
ap. -1.400

sokkeli 300x1200
yp. +0.000

P2

P1

Katon perustaminen ratkeaa työmaalla 
löytyvän kiven mukaan.
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sokkelin korko muuttuu
+0.000- (+0.040)

sokkelin korko muuttuu
+0.040-(+0.000)

P8

2213 95

P9 P9

P9

betonilaatta portaille
1350x2200
yp. -0.450

betonilaatta portaille
950x1500 yp. -0.450
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P10

kaistat jälkivaluna
yp. +0.040

kaistat jälkivaluna
yp. +0.040

kaistat jälkivaluna
yp. +0.040
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P1
0 betonilaatta portaille

950x1500 yp. -0.450

betonilaatta portaille
850x1500
yp. -0.395
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yp. +0.030
tarkempi laatoitus alue
ja korot ARK kuvissa
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BETONILATTIA
YP. +0.015

luonnonkivisokkeli
yp. +0.040
sokkelin päälle 2 kpl säleikköä kantavaa palkkikenkää 
U-malli 45x40 mm injektoituna kiviin
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BETONILATTIA
YP. +0.015

BETONILATTIA
YP. +0.015

BETONILATTIA
YP. +0.015

BETONILATTIA
YP. +0.015

BETONILATTIA
YP. +0.015

BETONILATTIA
YP. +0.015

BETONILATTIA
YP. +0.015

BETONILATTIA
YP. +0.015

routaeristys koko laatoitettavan 
alueen alle + 1000 mm 
kts. ARK pihasuunnitelma BETONILATTIA

YP. +0.030
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P11

antura 600x200
ap. -1.700

sokkeli 300x1500
yp. +0.000

sokkeli 300x1500
yp. +0.000

antura 600x200
ap. -1.700
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Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Tiedosto

Muutos

Mittakaava

Juokseva no

Teemu Lähteenmäki RI (AMK)

Teemu Lähteenmäki Oy
Teiskon kirkkotie 281
34260 Terälahti
+358 40 560 8046 teemu.lahteenmaki@gmail.com

450 1 111

Uudisrakennus Rakennepiirustus

AIKK Asuntola Toivo
Tulikalliontie 54
36720 Aitoo

Perustukset 1:50
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