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KAYTTO 250301 SAATO TK02_2DOC

Laitteiden k&ynti& ohjataan rakennusautomaatiojérjestelmén aika- ja tapahtumaochjelmilla, katso kohta Kayttétilat.
Tuloilmapuhallin ei saa kdydé, mikéli I&mmityspatterin pumppu ei ole kdynnissa (lukitus ryhmékeskuksessa). Jadhdytyskompressori ei saa kdyda, mikali ulkoldmpétila on alle +20 °C.
Lammityspatterin pumppu on l@mmityskaudella k&ynnissé jatkuvasti, kesdaikana manuaalisesti seis rakennusautomaatiosta.

Laitteiden halytys- ja lukitustoiminnat on esitetty kohdissa Asetusarvot ja Kayttétilat seké toimintakaaviossa.

SAADON TOIMINTA

Tuloilmapuhallin kédynnissa / Jadhdytys ja Limmitys

Tuloilman I&mpétila pyritdén pitdmé&én poistoilman lampdétilaan verrannollisessa arvossa. Tuloilman l&mpdtila ei saa ohittaa raja-arvoja. S8atéohjelma ohjaa jadhdytyskompressorin kéyntia ja tehoa,
lammdntalteenottokennon ohituspelteja ja l&mmityspatterin venttiilid kuvan 1 mukaisesti. Ulkoilman I&mpétilan ollessa poistoilman 18mpdtilaa korkeampi (aseteltava eroalue) ulkoilm aa jdadhdytetédén
poistoilmalla ochjaamalla l&mmdntalteenottokennon pelteja.

Ladmmdntalteenottopatterin huurtuminen estetddn ohjaamalla I&mmadntalteencttokennon ohituspelteja.

Puhaltimet kdynnissé / Puhaltimien teho

Paineantureilla ja taajuusm uuttajilla/jannites &&timilld ohjataan puhaltimien pyérimisnopeuksia eri kdyttdtiloja vastaavasti, katso kohdat Asetusarvot ja Kéyttétilat.

Tuloilmapuhallin seis

Lammityspatterin paluuveden lampdtila pyritdén pitdmaan asetusarvossa ohjaamalla [Ammityspatterin venttiilia.

Jadtymisvaara

Lammityspatterin paluuveden lampdtilan laskiessa alle asetusarvon tuloilmapuhallin pyséhtyy ja tapahtuu ohjelmallinen halytys, s&&td kuten "Tuloilmapuhallin seis™.
Halytyksen kuittaus késin ryhmékeskukselta tai valvonta-alakeskukselta.

KUVA 1 SAATEBPORTAAT

A
JK MAX
FG MAX
TV MAX

JK SEIS LAMMITYSTARVE
FG MIN >
TV KIINNI ”

POS  PVM

INSINBBRITOIMISTO RAKENNUSKOHDE PIIRUSTUKSEN SISALTH SlIJ—U\I\I/NiAALA LEH£>1<3)
SPH-SUUNNITTELU- |AITOON KOULUTUSKESKUS LVIA-LAITTEET

PIIR.LAJI

T2

PALVELU TULIKALLIONTIE 5S4 AITOO TOIMINTAKAAVIO TULDOILMAKONE TKO2 TYE NO PIIR. NO
Itmarinkatu 32 C 33500 Tampere ASUNTOLA TOIVO RAKENNUSAUTOMAATIO _ 250301 006
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ASETUS-, MITOITUS- JA TOIMINTA-ARVOT, KAYTTOTILAT

SAATOVENTTIILIT

Tunnus

TV45
ASETUSARVOT
Toiminta
Saate/TE10

Saate/TE30
Saate/TEO1

S&aate/PE10 ja 30

TZ49
TZ49
PDO1
PDO2
PD30
PD31

Tyyppi
2-tie

Saatomuoto

Pl
Pl

PI
P
ON-OFF
ON-OFF
P
ON-OFF
PI

Virtaus I/'s Paine-ero kPa

0.03 15

Saatokohde

Tuloilman lampbtila
Poistoilman |lampébtila
Ulkoilman rajalampébtila
Kanavapaine
Patterivesi/kone seis
Jaatymisvaara
Suodatinvahti
Huurtumisvahti
Suodatinvahti
Paine-erovahti

250301 SAATO TK02_3.D0OC

Huom.

Kv-arvo m*/h

0.28

Asetusarvo

+18°C/+22°C,+24°C/+16°C

+22°C 5

alle -15°C, yli +25°C mittaus anturilta TEO1
taajuusmuuttajille/jannitesaatimille asetusarvot eri kayttdtilojen ilmamaaria/kanavapaineita vastaavasti
+20°C ;

+8°C

170 Pa

Laitetoimittajan asetus

170 Pa

150 Pa

KAYTTOTILAT (taajuusmuuttajien/jannitesaatimien asetusarvot asetellaan kayttdtiloja vastaavasti kayttddnottovaiheessa ilmamaarien saatstodiden yhteydessa AU ja IU)

Laite

TFO1

FGO1
SC10/PE10
PU40

TV45

PFO1
SC30/PE30
FG30

JKO1
TEO01,11,30,31

Huom.

Kayttotila 1
Kayttotila 2
Kayttotila 3
Kayttotila 4
Kayttotila 5
Kayttotila 6
Kayttdtila 7

Kayttotila 1

kay

auki

90%

kay

saato

kay

90%

auki

saato
mittaus+las

Aikaohjelma

Kayttotila 2 Kayttotila 3
kay kay

auki auki

100% 75%

kay kay

saato saatod

kay kay

100% 75%

auki auki

saato seis
mittaus mittaus+las

Tapahtumaohjelma, tehostus

Tapahtumaohjelma, tehonrajoitus kun ulko-/kanalampdtila on alle -15°C

Tapahtumaohjelma kun kone seis ja aikaohjelma, kone seis kun JKO kay, kondenssiveden tyhjennys
Jaatymisvaara

Tapahtumaohjelma kun TEO1 yli +25°C, helleaika tai valitaan tarvittaessa kasin valvomosta

Tapahtumaohjelma, iimanvaihdon hataseis

Kayttotila 4 Kayttotila 5 Kayttotila 6 Kayttotila 7
seis seis kay seis

kiinni Kiinni auki kiinni

seis seis 75% seis

kay kay seis, kay 1h 1/vko kay
saatv/TZ249 auki saato saatv/TZ249
seis kay kay seis

seis seis 75% seis

kiinni Kiinni auki kiinni

seis seis saatod seis

mittaus

kayntilupa/TEO1) yli +20°C
hyotysuhdelaskenta % (las)
ilmavirtakertoimella korjattu
SC10 ja SC30 asetusarvo 90% vastaa ilmavaihtosuunnitelmassa esitettyja tilakohtaisia ilmamaaria, huomioidaan ilmamaarien saatotdissa

ma-su 0:00-24:00

Produal 1...4 h

mittaus anturillaTEO1

JKO aikana 1 min, n kertaa/vrk
TZ49

ma-su 0:00-24:00

HS00

POS PVM  MUUTOKSEN KUVAUS
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SPH-SUUNNITTELU-
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