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DETALJIT

Laatija

TLa

Hyvaksyja

TLa

Péivéys

5.8.2025

Sivu

Muutos

Rakennuskohde

Asuntola

Mittakaava

1:20

Ty6n numero

Tunnus

VK1

YP1:

- peltikate

- ruotest 32x100 k160/ katevalmistajan mukaan

- tuuletusrimat 22 mm

- aluskate

- kattoristikot tasokuvan mukaan
- tuulenohjaimet reunoilla

- kivivilla eriste 350 mm

- Paroc extra 150 mm ristikoiden vélissa

- héyrynsulkumuovi
- ristiinkoolaus 22+22 mm k400
- 2x 13 kipsilevy GN

/f

TUULENOHJAINTEN KIINNITYS

tuulenohjaimet

o

24x45,
kiinnitys naula 2.8x60 k200

tuulenohjaimet
vah. 1200 mm tuulensuojalevysta

héyrynsulkumuovi

lauta 22x100 k400,
kiinnitys 2x2.8x75 naula

elastinen saumamassa

_R—1

us1:
- ulkoverhouslauta 23 mm
- ristiin koolaus 22+22 mm k600
- tuulensuojalevy 9 mm
- runko C24 48x198 k600
+ Paroc Extra kivivilla 200 mm
- héyrynsulkumuovi
- vaakakoolaus 48x48 mm k600
+ Paroc Extra kivivilla 50 mm
- kipsilevy GEK 13 mm

ristikon kylkiin 48x73 koristelautaa varten

20x120 lauta

tippapelti

2x20x140 lauta

AVORAYSTAS:
- ristikko

- paneeli 21 mm

- korotusrima 22x45 mm

- aluskate fiiviisti otsalautaan saakka
- korotusrima 22x45 mm

- réystaalla ruotest 32x100 mm k100
- kate

+3.220

jyrsijéverkko tuuletusrakoon

tuulensuojan kiinnitys lauta 22x100

RISTIKOIDEN JA KATTOVASOJEN KIINNITYS
- kulmarauta 90x60x90x2.5 vah./ristikko
- kiinnitys 6+6x 4.0x40/ kulmarauta

C24 48x198, kiinnitys runkoon
naula 4x3.1x90 k600

C24 48x198 tasokuvan mukaan,
kiinnitys runkoon naula 4x3.1x90 k600

RISTIKON PAARTEIDEN VAHVUUS RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN.
RISTIKOIDEN ALAPAARTEEN KIEPAHDUS/NURJAHDUSTUET RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN
TARKAT KOROT VIELA VIITTEELLISET. KOROT TARKENNETAAN MYOHEMMIN.

YLAPOHJAN ERISTYKSESSA MAHDOLLISIA MUUTOKSIA PALON KESTOA AJATELLEN.




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025

Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola VK2
Mittakaava

1:20

reunapelti

paatyraystaallé korotusrimana
lauta 22x100

naulat 4x3.1x90

22x100 kiinni

AVORAYSTAS:

- paatyrédystéan kannatus

- panesli 21 mm

- korotusrima 22 mm

- aluskate otsalautaan saakka
- korotusrima 22 mm

- ruoteet 32x100 mm k100

- kate

jyrsijéverkko tuuletusrakoon

A

ylépaarteeseen asti

runko C24 48x198

M

' +3.220
. \

V| —c

us1:
- ulkoverhouslauta 23 mm
- ristiin koolaus 22+22 mm k600
- tuulensuojalevy 9 mm
- runko C24 48x198 k600
+ Paroc Extra kivivilla 200 mm
- héyrynsulkumuovi
- vaakakoolaus 48x48 mm k600
+ Paroc Extra kivivilla 50 mm
- kipsilevy GEK 13 mm

RISTIKON PAARTEIDEN VAHVUUS RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN.
RISTIKOIDEN ALAPAARTEEN KIEPAHDUS/NURJAHDUSTUET RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN
TARKAT KOROT VIELA VIITTEELLISET. KOROT TARKENNETAAN MYOHEMMIN.

paatyraystaéin kannattajaan tueksi




DETALJIT

Laatija Hyvaksyja Paivays Sivu Muutos
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

o VK3

jyrsijéverkko tuuletusrakoon
ristikon kylkiin 48x73 koristelautaa varten
tuulensuojan kiinnitys lauta 22x100
tippapelti
N 2x20x140 lauta
+3.535
jaykistelauta 22x100 ristikon alapaarteen alapintaan
finni isti AVORAYSTAS:
Kiinnitys 3x3.1x90/ristikko A P istikko US katos palkki:
\ - paneeli 21 mm - ulkoverhouslauta 23 mm
H - korotusrima 22x45 mm - risiin koolaus 22+22 mm
+3 .220 - aluskate risiin 3
1 W  korotusrima 22x45 mm - tuulensuojalevy 9 mm
- ruoteet 32x100 mm k100
| o
~ RISTIKOIDEN JA KATTOVASOJEN KIINNITYS
- kulmarauta 90x60x90x2.5 vah./ristikko
- kiinnitys 6+6x 4.0x40/ kulmarauta
1
vl LP palkki 140x315
+2 670 apurunko C24 48x98 alas seinélle,
- +2.620 kiinitys palkkiin ruuvi 5.0x90 k200
ristikon kylkeen 48x48

lujalevyn kiinnitykseen
kiinnitys ristikon kylkeen
3.1x90 k100

2x13mm kuitusementti levy
esim. Luja A-levy

rimoitus 45x45 mm k100

Séleikdn ylajuoksupuu,
kiinnitys ruuvi 2x6.0x120 k200

Séleikkd 45x120 ARK mukaan

RISTIKON PAARTEIDEN VAHVUUS RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN.
RISTIKOIDEN ALAPAARTEEN KIEPAHDUS/NURJAHDUSTUET RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN
TARKAT KOROT VIELA VIITTEELLISET. KOROT TARKENNETAAN MYOHEMMIN.




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025

Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola VK 4
Mittakaava

1:20

C24 48x148/ paarteen leveys
kiinnitys naulat 4x3.1x90
tuulensuoja vilissa

+3.220

! tuulensuojalevy véh. 300 mm

villan yidpuolelle ristikoiden valissa

ITVSOAVAVAVAUAVAVAUAVAN]

tiivistys/

Jjaykistelauta 22x100 ristikon alapaarteen alapintaan
kiinnitys 3x3.1x90/ristikko

.
: ristikon kylkeen 48x48
lujalevyn kiinnitykseen
kiinnitys ristikon kylkeen
3.1x90 k100

2x13mm kuitusementti levy
esim. Luja A-levy

rimoitus 45x45 k100

julkisivun tuuletus katon rimoituksen vélista

RISTIKON PAARTEIDEN VAHVUUS RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN.
RISTIKOIDEN ALAPAARTEEN KIEPAHDUS/NURJAHDUSTUET RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN
TARKAT KOROT VIELA VIITTEELLISET. KOROT TARKENNETAAN MYOHEMMIN.

+2.670




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025
Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola VK5

1:20

jyrsijaverkko tuuletusrakoon

reunapelti
naulat 4x3.1x90
i
T
pastyraystaalla korotusrimana >ﬁ == =—=
lauta 22x100 pu
834 n runko C24 48x198
1
AVORAYSTAS: qxl
- paétyrdystéan kannatus A
- paneeli 21 mm ol
- korotusrima 22 mm ~
- aluskate
- korotusrima 22 mm o
- ruoteet 32 mm US katos paaty:
_kate , - ulkoverhouslauta 23 mm
- risiin koolaus 22+22 mm
- tuulensuojalevy 9 mm
- pystyrunko C24 48x198
- ristikko
N I
jaykistelauta 22x100 ristikon alapaarteen alapintaan
kiinnitys 3x3.1x90/ristikko
H et .
= ristikon kylkeen 48x48
e Kipsilevyn kiinnitykseen +2.670
+2.620 N T T T T TR T KL, Kinnitys rision kylkeen
2x13mm kultusementtl levy
esim. Luja A-levy

rimoitus 45x45 mm k100

tuuletus rimoituksen valista

RISTIKON PAARTEIDEN VAHVUUS RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN.
RISTIKOIDEN ALAPAARTEEN KIEPAHDUS/NURJAHDUSTUET RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN
TARKAT KOROT VIELA VIITTEELLISET. KOROT TARKENNETAAN MYOHEMMIN.




DETALJIT

Laatija Hyvéksyja Paivays Sivu Muutos
TLa TLa 5.8.2025

Rakennuskohde Ty6n numero Tunnus

Asuntola VK6
Mittakaava

1:20

ristikko
k-jako tatokuvan mukaan

C24 48x148/ paarteen leveys
kiinnitys naulat 4x3.1x90
tuulensuoja valissa

naulat 4x3.1x90

LA

\

runko C24 48x198

tuulensuojalevy véah. 300 mm
villan yldpuolelle

kipsilevyn kiinnitykseen
kiinnitys ristikon kylkeen
3.1x90 k100

2x13mm kuitusementti levy

esim. Luja A-levy
rimoitus 45x45mm k100
tuuletus katon har valistad

RISTIKON PAARTEIDEN VAHVUUS RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN.
RISTIKOIDEN ALAPAARTEEN KIEPAHDUS/NURJAHDUSTUET RISTIKKOSUUNNITTELIJAN MUKAAN
TARKAT KOROT VIELA VIITTEELLISET. KOROT TARKENNETAAN MYOHEMMIN.

; +3.220
H
/_/
H jaykistelauta 22x100 ristikon alapaarteen alapintaan
kiinnitys 3x3.1x90/ristikko

A —

- ;..<| N
L — ristikon kylkeen 48x48 +2.670
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